LAIPU IZBUVES GRIEZUMS
Béninu siltinajums
M 1:20

Pretvéja aizsardzibas
difiza membrana

Berama akmens vate
Paroc BLT9, b=300mm

Koka brusa
150(h)x50mm
s=600mm

Délu klajs

Cinkots lenka savienotajs
50x50x40. Kokskraves 805
L=45mm. Stiprinajumus
izvietot pamiSus

Koka brusa
150(h)x50mm
s=500mm

Hidroizolacija _—

Tvaika izolacija

500 500

Cinkots lenka savienotajs
1270 50x50x40
Kokskraves 8@5 L=45 mm

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Béninu siltinajums ar beramo akmens vati Paroc BLT9, b=300mm.

BENINU LAIPU KOKMATERIALU SPECIFIKACIJA

N | Bl i K Augstums, | Platums, Garums, | Skaitsuz 1 | Apjoms uz | Kopéjais Kopéjais
' ementa nosaukums m m m m 1m, m? garums, m | apjoms, m?
1. Koka brusa 150x50mm, augs. klajs 0.150 0.050 2.12 1 0.016 70.00 1.12
2. Koka brusa 150x50mm, apaks. klajs 0.150 0.050 3.56 1 0.027 70.00 1.89
2. Gridas déli 25x150mm 0.025 0.150 8.00 1 0.03 70.00 2.10
Kopa: 0.073 5.11

Piezimes:

1. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem blvmaterialiem ir ka kvalitates garants. Blvorganizacija un pasatitajs
blvniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta
noraditam bdvmaterialam.

2. Koka konstrukcijas izgatavot no | Skiras zagmateridliem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi savstarpéji
nostiprinami un saenkurojami izmantojot kokskrlives un rapnieciski izgatavotus térauda elementus.

3. Koka konstrukciju balstvietds uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. NodroSinat visu koka elementu aizsardzibu pret mitrumu
un biologisko bojasanos, ka art veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu. Paredzéts kokmaterialus apstradat ar antiseptika un
antipirénu saturosu sastavu, apstradi veikt zem spiediena .

4.  Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.

MURA PASTIPRINAJUMA PRINCIPIALS
RISINAJUMS PLAISU VIETAS
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Plaisu pastiprinasanas izbdve:

Plaisas mira siena pastiprinat ar térauda stiegram @10Alll. Perpendikulari plaisai mara siena
izstradat rievu 30x30. Rievas garums ne mazaks ka 500mm uz katru pusi no plaisas. Rievas mart
izstradat ar soli <=200mm. Plaisu un rievas attirit ar saspiestu gaisu, rieva ievieto periodiska profila
armaturas stieni ar diametru @10mm un garumu L=1000mm, plaisu ar rievu aizpildit ar firmas
Schomburg (www.schomburg.lv) piedavato materidlu ASOCRET-BM (vai analogu). lestradasanas
tehnologiju pieprasitt izvéléta materiala izplatitajam. Rieva ievietotai térauda armattrai nodrosinat
betona aizsargslani 10mm.

IzdrupuSos mura sienas posmus attirit no visam abrazivam dalinam, un bojato posmu apstradat-
izlidzinat ar firmas Schomburg (www.schomburg.lv) piedavato materidlu ASOCRET-BM ar
ASOPLAST-MZ piedevu (vai analogu). lestradasanas tehnologiju pieprasit izvéléta materiala
izplatitajam.
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