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Vilanu novada pasvaldiba, Reg. Nr. 90009114114.
Adrese: Kulttiras laukums 1a, Vilani, LV-4650

$=400mm Cembrit Rock
Montazas kronsteins,
s=400mm
PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:
Sienas siltindjums ar fasades plaksném Paroc WAS 35t, b=200mm un $kiedrcementa
fasadzu apdares plak3nu Cembrit Rock apdare
pasatitajs:
projektétajs:

PIEZIMES:

1. Fasades siltumizolacijas tapas (dibelus) izvéléties attieciba no esosas sienas tipa. Par dibelu izvéli un stiprindSanas dzilumu konsultéties
ar razotaju, pieméram, EJOT vai KOELNER.

2. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Blvorganizacija un pasititajs
bivniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta
noraditam bdvmaterialam.

3. Koka konstrukcijas izgatavot no | $kiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi savstarpéji nostiprinami
un saenkurojami izmantojot kokskrdves un rapnieciski izgatavotus térauda elementus.

4. Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodro$inat visu koka elementu aizsardzibu pret mitrumu un
biologisko bojasanos, ka ari veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu. Paredzéts kokmaterialus apstradat ar antiseptika un antipirénu
saturo$u sastavu, apstradi veikt zem spiediena.

5.  Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.

SIA ,PROENERGO”, Reg. Nr. 41203048157 .
Adrese: Mucenieku iela 30-35, Kuldiga, Kuldigas nov., LV-3301

bivprojeta nosaukums un adrese :
Vilanu makslas un mazikas skolas vienkarsota
atjaunosana. Adrese: Brivibas iela 44 C, Vilani,
Rézeknes raj., LV - 4650

Iiguma nr.:

PE-10-04-15/03

projekta stadija.:

VA

raséjuma nosaukums:

Sienas siltindjuma izbdves mezgls

raséjuma nr..:

AR-15

Sadalas. vad.: D. Viksne datums: 01.03.2015.
Sert.inz: S. Stegins mérogs: ;1
Izstradaja: S. Stesins caur. lpp nr.:




