Logu specifikacija

Prasibas logu izgatavotajiem:

TIPS DURVJU SHEMA AILU IZMERI mm SKAITS LOGU APRAKSTS PIEZIMES (FURNITURAI)
L1 I PVC profils ar stiklu paketi un PRECIZET AR PASUTITAJU UN IZGATAVOTAJU
1190 x 1770 (h) . AN - <
o " Thermix starplikam stikla pakete. PIRMS LOGA IZGATAVOSANAS.
W v Nodro$inat jauno logu U vértiou LOGA VERSANAS VIRZIENU SKATIT
by U<=1.1W/(m2K) PEC NEPIECIESAMIBAS TELPA.
Krasa - Mahagoni
L2 PVC profils ar stiklu paketi un PRECIZET AR PASUTITAJU UN IZGATAVOTAJU
1010 > Thermix starplikam stikla paketé PIRMS LOGA IZGATAVOSANAS.
X Starp pakete. LOGA VERSANAS VIRZIENU SKATIT
Nodrosinat jauno logu U vértibu PEC NEPIECIESAMIBAS TELPA.
700 U<=1.1W/(m2K)
Logu vértném izmantot
L3 2080 x 1810 (h) pastiprinatus ramja profilus, PRECIZET AR PASUTITAJU UN IZGATAVOTAJU
A 5 nodro3inat logu stabilitati un _u_x_sm. _.oo>._No>._.><Ow>z>m..
\\/// o __O_N_OqQC _AN_UOWNJC. _|O®.> <m_ﬂw>2>m <=N.N__mZC m—A>|._._._.
;X > PEC NEPIECIESAMIBAS TELPA.
Lo Logu ramjos iestradat patstavigas
dabigas gaisa pieplides iekartas
2080 dabigas ventilacijas nodro$inasanai.
L4 2050 x 1490 (h) Pirms logu pasufiSanas precizét PRECIZET AR PASUTITAJU UN IZGATAVOTAJU
O 1 logu ailu izmérus un logu vérsanas PIRMS LOGA IZGATAVOSANAS.
\ AN m virzienus, un izbivéjamo logu LOGA VERSANAS VIRZIENU SKATIT
/ 7 \ -~ skaitu. PEC NEPIECIESAMIBAS TELPA.
2050 Krasa - Balta
L5 1880 x 1850 (h) PRECIZET AR PASUTITAJU UN IZGATAVOTAJU
o 1 PIRMS LOGA IZGATAVOSANAS.
9 LOGA VERSANAS VIRZIENU SKATIT
~ PEC NEPIECIESAMIBAS TELPA.
1880
L5 = 1880 x 1890 (h) PRECIZET AR PASUTITAJU UN IZGATAVOTAJU
n 5 PIRMS LOGA IZGATAVOSANAS.
J w S LOGA VERSANAS VIRZIENU SKATIT
Iya x PEC NEPIECIESAMIBAS TELPA,
\\\ \
1880
L6 = T 1090 x 3630 (h) PRECIZET AR PASUTITAJU UN IZGATAVOTAJU
1 PIRMS LOGA IZGATAVOSANAS.
LOGA VERSANAS VIRZIENU SKATIT
PEC NEPIECIESAMIBAS TELPA.
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V/&ja slodzes noturiba EN 14351-1 C5/B5, gaisa caurlaidibas EN 14351-1 Klase 3, izturiba pret stipru lietu EN 14351-1 Klase 9A
Loga siltumcaurlaidibas koeficenta mérvieniba Uw<=1.1 W/(m?K).

Profila armé&juma metals ne mazak ka 1.5mm biezs.

Lai neierobezotu stikloto laukumu logam, vértnes profila augstums nedrikst parsniegt 77mm.

Ramja vertném un loga ramim gropés uz arpusi jabdt Gdens novadidanas celiem, ko veido Skérsa grope, kas batu viegli trama un
kas nodroSina kontrol&jamu notektdens atpakalgaitu. Dibelu montazas rajona, gropes pamatnei jabit taisnai.

Jabit PVC profilu sistému raZotaja dekleracijai un akreditétas parbaudes laboratorijas apstiprinosam dokumentam, ka PVC materiali
netiek stabilizeti ar svina savienojumiem.

Loga furnittirai jabdt regulgjamai, atgazamai, veramai, nodrosinatai pret uzlau$anu, nodro$inat pret nepareizu saslégumu.

Visos blvéjuma limenos blivém jabat mainamam, izgatavotam no maksliga kaucuka, kas ir noturigs visos laika apstaklos, un kam
piemTt aigsta spéja atgtt formu. Visas blivéjuma malas ir sakausétas.

Stikla blivéjumam no iek3puses jabat iestradatam stikla listém.

lek3&jam palodzem jabit lamin&tam, balta krasa, matétam, 50mm platakam par loga ailas platumu un ne mazak ka 30mm biezam.
lek3gjas palodzes slipums uz iekSpusi =<20.

Pirms loga pasati$anas veikt ailu izméru parméridanu, loga palodzu nepiecieSamo izméru precizéSanu.

Skanas izolacijas klase /Rw (pie ieblves) 2/30dB iebavéta stavoklr.

Veikt ailu blivésanu, siltinasanu, tvaika un véja barjeras ierikosanu, palodzu montazu, ailu ap$t$anu ar rigipsi, apmesanu,
$pakteléSanu, kraso$anu un citus ar tehnologiju siastitos darbus.

Ja PVC logi nav razoti Latvija, tad var pieprasit apliecinajumu no LLDRA, kad piegadatie logi atpilst LR normativajam prasibam.
lesniegt logu razo$anas procesa kontroles sertifikatu vai logu razo$anas procesa kontroles apraksta kopiju, ko pieprasa standarts
LVS EN 14351

Logu bloku nomainu veikt atbilsto$i razotaja instrukcijai.

Pé&c montazas darbu pabeig$anas sakartot darba zonu.
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