DURVJU SPECIFIKACIJA

LOGU SPECIFIKACIJA

Apz.

Ziméjums
(zZImé&jums skata no arpuses)

Durvju izméri Skaits Apz. Ziméjums

augstums/platums Piezimes
mm

JaizbGvé | Esosi

Logu izméri

(zZImé&jums skata no arpuses) augstums/platums

Skaits

mm

Jaizbavé

Piezimes

Ekas ardurvis

D1

2070

1000

r

Blivas un hermétisks siltinatas aluminija durvju L7
bloks, aprikotas ar aizvér&jmehanismu.
Nodrosinat jauno durvju U vértibu U <=1.6
W/(m2K).

350

Durvju apdares risinajumus saskanot
autoruzraudzibas laika.

1100
750 ,

1000 x 2070 1 0

Logu nomaina uz jauniem koka logiem.

Logu vértném izmantot pastiprinatus ramja profilus,
nodrosinat logu stabilitati un ilglaicigu kalpo$anu.

Pirms logu pasttiSanas precizét logu ailu izmérus
un logu vérS§anas virzienus, un izbavéjamo logu

900 x 1100 4 0

1100

Fasades logi

Pirms durvju pasutiSanas precizét durvju ailu 450

izmérus un vérSanas virzienus, un izbavéjamo wmo
durvju skaitu.

Krasa - Mahagoni

skaitu.

Ekas ardurvis

D2

L

2720

k

d

_ 1480 _

Blivas un hermétisks siltinatas alumfnija durvju
bloks, aprikotas ar aizvéréjmehanismu.
Nodro3inat jauno durvju U vértibu U <=1.6
W/(m2K).

Durvju apdares risinajumus saskanot

1480 x 2720 1 0 autoruzraudzibas laika.

LUKU SPECIFIKACIJA

Pirms durvju pasatisanas precizét durvju ailu Apz.
izmérus un vérSanas virzienus, un izblvéjamo

Ziméjums
(ZIméjums skata no arpuses)

Karbas izméri _
augstums/platums Skaits
mm

Piezimes

durvju skaitu.

Kréasa - Mahagoni LU 1
700

Ekas ardurvis

D3

L

2720

k

.

_ 1650 _

=} 500
Blivas un hermétisks siltinatas aluminija durvju = A

bloks, aprikotas ar aizvéréjmehanismu. S S
Nodro&inat jauno durvju U vértibu U <=1.6 m @

700
500

700 x 700 1

700

LGOO

W/(m2K).

Bliva, hermétiska metéla béninu Ilka.
Pirms béninu lGkas pasiatiSanas precizét likas
ailu izmérus un izblvéjamo liku skaitu.

Durvju apdares risinajumus saskanot LU 2

1650 x 2720 1 0 autoruzraudzibas laika. 640

, 540

Pirms durvju pasitiSanas precizét durvju ailu

izmérus un vérSanas virzienus, un izbavéjamo
durvju skaitu.

Krasa - Mahagoni

Jumta lika
]

930
, 830

640 x 930 4

930

L 830

Bliva, hermétiska metala jumta lika.

PIEZIMES:

1. Visi izméri doti milimetros. Visus izmérus precizét uz vietas objekta.
2. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bivmaterialiem ir ka kvalitates garants. Blivorganizacija un pasititajs

biavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta
noraditam bavmateridlam.

Visus materialu apjomus bivorganizacijai precizét un saskanot ar pasafitaju pirms iguma slég$anas.

Pirms logu, durvju un | Gku izgatavo$anas un pasttiSanas parbaudit ailu izmérus, vér$anas virzienus un logu, durvju un liku izbives
skaitu.

5. Logu, durvju un liku specifikaciju skattt kopa ar paréjam AR dalas lapam.

6. Pirms logu, durvju un ltiku izblves uz vietas nepiecie$amibas gadijuma nokalt eso$o ailas apmetumu, atjaunot to ar analogisku javas
sastavu.

Logu, durvju un laku bloku montéjot jalimeno. Vertikalas un horizontalas novirzes nevar parsniegt 1.5 mm uz 1 m.

Logu, durvju un ldku apdares risindjumus saskanot autoruzraudzibas laika.

Logu, durvju un laku izbGves darbus uzsakt tikai péc saskanos$anas ar pasutitaju.
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pasatitajs:

Vilanu novada pasvaldiba, Red. Nr. 90009114114.
Adrese: Kultdras laukums 1a, Vilani, LV-4650

projekiatajs:

" sIA ,PROENERGO”, Reg. Nr. 41203048157 .
Adrese: Mucenieku iela 30-35, Kuldiga, Kuldigas nov., LV-3301

bavprojeta nosaukums un adrese :

Vilanu makslas un mizikas skolas vienkarsota
atjaunoSana. Adrese: Brivibas iela 44 C, Vilani,

ITguma nr.:

PE-10-04-15/03

projekta stadija.:

Rézeknes raj., LV - 4650 VA
raséjuma nosaukums: raséjumanr..:
Logu, durvju un | Gku specifikacija AR-19
Sadalas. vad.: U S_Amsm datums: 01.03.2015.
Izstradaja: D. Viksne mérogs: 1:100

caur. lpp nr.:




