Vilanu makslas un muzikas skolas fasades atjaunoSana.
Adrese: Brivibas iela 44 C, Vilani, Rézeknes raj. LV - 4650

SKAIDROJOSS APRAKSTS

Vilanu makslas un muazikas skolas, adrese: Brivibas iela 44 C, Vilani, Rézeknes raj.
LV — 4650, ekas vienkarSotas atjaunoSanas ieceres dokumentacija izstradata péc Vilanu
novada pasvaldibas, Reg. Nr. 90009114114, adrese: Kultlras laukums 1a, Vilani, LV-4650
pasitljuma sagatavotas dokumentacijas atbilstoSi spéka esoSajiem Latvijas Republikas
bavnormativiem.

Fasades

Paredzets veikt €ékas fasazu atjaunodanu, uzlabojot fasazu siltumtehniskos raditajus,
vienlaicigi uzlabojot ékas vizualo izskatu. Ekas fasade siltinama ar siltumizolgjosiem
materialiem un péc tam izveidojama fasazu aréja apdare. Minéto pasakumu rezultata tiks
batiski uzlabota €kas energoefektivitate, samazinasies €kas siltuma zudumi caur tas
norobezojosam konstrukcijam. Palielinasies €kas nesoSo konstrukciju ilgmdziba un ékas
ekspluatacijas laiks.

Par fasazu siltumizolacijas materialu izmantojamas mineralvates siltumizolacijas
fasades plaksnes Paroc WAS 35t, b=200mm, un veidot koka karkasu, pie kura stiprinat
Skiedrcementa fasazu apdares plaksnes. Savukart loga ailu apdarei izmantot Paroc WAS
35t, b=30mm. S1kak skatit projekta grafiskaja dala. Projekta Skiedrcementa fasazu apdares
plaksnu krasu toni doti péc Cembrit krasu kartes, kas blvniecibas laika saskanojama ar
autoruzraugu. Stkaku izblves tehnologiju skatit projekta grafiska dala.

Pirms fasades siltumizolacijas izblves veikt mira sienu bojato vietu remontu. Visas
plaisas mira sienas, panelu savienojumu vietas ar kiegelu mari aizpildit ar elastigu mastiku,
bojatds un izdrupusas kiegelu mira virsmas, izdrupu$ads panelu vietas remontét ar
remontjavas sastavu. Visvairak bojatos un izdrupuSos kiegelus parmarét. Veikt mira
pastiprinasanu vietas, kur ir plaisas, sikaku risinajumu skatit projekta grafiska dala. Sauram
plaisinam ar dimanta ripu plaisas virspusé izveido ~3mm dziju 2-3 mm platu graviti, kuru
aizpilda ar minéto sastavu saskana ar razotaja tehnisko instrukciju. Arsienu panelu plaisinu
aizdarina8anu rekomendé&jams veikt ar Schomburg ASO-flexfuge vai analogs. Pirms
remontjavas uzklaSanas bojatas sienu konstrukciju vietas attirit no visam abrazivam
dalinam.

Bdvorganizacijai pirms galéjas budvniecibas tames izstrades veikt papildus
apsekosanu buvniecibas darbu un materialu apjomu precizésanai.

Ekas cokols

Siltinams €ékas cokols pa €kas perimetru. Pirms cokola siltindSanas veikt cokola
virsmas remontu. Veikt eso$a cokola virsmas apstradi ar pretalgu sastavu, cokola plaisu
sienas aizpildiSanu ar elastigu Suvju mastiku, Schomburg ASO-flexfuge (vai analogs),
iepriek$ tas attirot no visam abrazivam dalinam. Izlidzinat cokola virsmu.

Pamatu sienam izveidojams siltingjums no ekstrudéta putupolistirola ar biezumu
120mm, siltinajumu un veidot koka karkasu, pie kura stiprinat Skiedrcementa fasazu apdares
plaksnes, ierikot hidroizolaciju. Projekta Skiedrcementa fasazu apdares plakSnu krasu toni
doti péc Cembrit krasu kartes, kas bivniecibas laika saskanojama ar autoruzraugu. Sikaku
izbuves tehnologiju skatit projekta grafiska dala. |zblvéjama jauna betona aizsargapmale ap
€kas perimetru.

Péc siltinaSanas darbu beigSanas atjaunot zalaju.
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Logi, durvis, ventilacijas restes un lukas

EsoSos koka logus nomaintt pret jauniem koka logiem, 2.korpuss. Dalijjumu skatit
projekta grafiska dala. Visiem logiem izblvét palodzes no rlpnieciski krasota skarda.

EsoSiem PVC logiem ieblvét pastavigo dabigas ventilacijas piepladi (piemé&ram
Gealan GECCO-3 vai analogs), ja esoSie PVC logi nav aprikoti ar pastavigas ventilacijas
sistému.

EsoSas 2. korpusa ardurvis demontét, izblveét jaunas blivas un hermétiskas siltinatas
aluminija durvis, U < 1.6 W/(m? x K). 2. korpusa paredzéts veikt béninu likas nomainu pret
jaunu, blivu, hermétisku, siltinatu béninu IGku, U < 1.6 W/(m? x K), nodro$inat EI 30
ugunsaizsardzibas pakapi. Béninu lukai jabat aprikotai ar kapnem.

Pirms bivdarbu uzsadk$anas bavorganizacijai veikt apsekoSanu izméru un
konstrukciju precizé$anai. Logus, durvju blokus un lokas montéjot jalimeno. Vertikalas un
horizontalas novirzes nevar parsniegt 1.5 mm uz 1 m. Stiklojuma parametrus un ramja toni
saskanot ar projektu autoru, uzsakot darbus. Pirms logu, durvju, lGku pasitiSanas precizét
ailu izmeérus, vérSanas virzienus un izblves skaitu. Durvju apdares risindjumus saskanot
autoruzraudzibas laika. Logu, durvju un Iiku izblves darbus uzsakt tikai péc saskanoSanas
ar pasatitaju.

Béninu stava siltinasana

Ekas 2. korpusa paredzéts veikt eso$a izdedzu slana, b=100mm demontazu. Béninu
stava paredzéts izveidot siltindjumu, to izvietojot virs 1. stava parseguma. Siltindjums
izveidojams no beramas akmens vates Paroc BLT9, starp parseguma sijam 100mm un virs
parseguma sijam siltumizolacijas biezumu 300mm péc deformacijam.

Pirms siltumizolacijas izblves gridu atbrivot no sadzives gruziem un ieklat tvaika
izolaciju. Tvaika izolaciju izbGvét péc razotadja tehnologijas. Tvaika izolaciju veidot ar
parlaidumiem, papildus to Suvju vieta liméjot ar hermétisku Iimlenti. Tvaika izolaciju pacelt uz
augSu virs siltumizolacijas pie visam béninu vertikalam konstrukcijam. Virs siltumizolacijas
paredzéts izblvet pretvéja aizsardzibas difiizo membranu.

Paredzéts izbavet koka laipas, izblOves risingjumu un izvietojumu skatit projekta
grafiska dala.

Jumta iesegums

Ekas 1. korpusa paredzéts veikt eso$a jumta siltinaSanu. Pirms siltumizolacijas
izbOves veikt eso$a jumta attiriSanu un slipuma slana izveidi. Siltindjumu paredzéts izbavet
ar putupolistirolu EPS 100, b=200mm, putupolistirolu EPS 100, b=70mm un Paroc ROB 80,
b=30mm. lzveidot uz €kas jumta védinaSanas deflektorus. Veidot hermétiskas savienojuma
vietas pie jumta vedinaSanas deflektoriem. Veidot hermétisku piesléegumu pie ventilacijas
izvadiem. Sikaku jumta siltingjuma izbGvi un jumta védinaSanas deflektoru izbdvi skatit
projekta grafiska dala.

Ekas 2. korpusa paredzéts pirms jumtu ieseguma nomainas paredzéts demontét
esoSo jumta segumu, veikt bojato koka konstrukciju nomainu. Péc koka elementu nomainas
paredzéts veikt esoSo jumta segumu nomainu. Demontét esoSo jumta segumu un esosas
koka latas. IzbGvét jaunas koka latas 150x25mm stiprinat pie esoSajam sparém un koka
latas 100x50mm. Stiprinat cinkotas un krasotas térauda profilloksnes, krasu skatit projekta
grafiska dala.

Veikt hermétisku un blivu jumta seguma izbavi pie ventilacijas izvadiem. Paredzéts
veikt esoSo vetilacijas izvadu remontu.
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Izbavet jaunas lietustidens notekrenes un notekcaurules. Paredzéts izbivét jaunu
droSibas barjeru ar sniega aiztures barjeru. Veikt jumta papildus apsekoSanu pirms dabu
uzsakSanas.

Betona virsmu remonts

Betona virsmas ripigi attirit no visam abrazivam dalinam. Visas atsegtas armatiras
apstradat ar rlsas parveidotaju. Remontam izmantot Schomburg Isocreat-BIS (vai analogs).
Piedavata sisttma nodroSina idealu betona veca un jaunizveidojamas betona virsmas
remontu reizé ar stiegrojuma antikorozijas aizsardzibu. Minétais materials uzklajams divos
piegajienos. Pirma karta domata ka antikorozijas aizsargslanis stiegrojumam, bet ar otro
izveido stiegru aizsargslani. Kopa sisttma nodroSina dzelzsbetona elementa stiegrojuma
aizsardzibu pret koroziju. lzmantojot konkrétu dzelzsbetona elementu remontu sistému,
rlpigi ievérot raZzotaja sniegto sistémas iestrades tehnisko instrukciju.

Labiekartojumi

Pé&c blvdarbu pabeigSanas veikt teritorijas sakop$anu un zalaja atjaunoSanu ap éku,
nodrosinot zemes virsmas kritumu virziena prom no ékas.

Paredzéts remontét un izlidzinat 1. korpusa ieejas lieveni un uztadit radita stikla
plakanu jumtu 2400x1000mm.

Zibensaizsardziba

Izveidot zibensaizsardzibu saskana ar LVS NE 62305 un LBN 201-10 prasibam,
saskana ar atseviski izstradatu projekta dokumentaciju.

Ipasas piezimes

1. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bdvmaterialiem ir ka
kvalitates garants. BUvorganizacija un pasutitajs bdvniecibas laika drikst izmantot citu
firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka
projekta noraditam bivmaterialam.

2. Ekas siltinaSanas sistému izblvét atbilstodi ETAG 034, ar kalposanas laiku ne mazaku
par 25 gadiem.

3. Mezglu raséjumi, kuri nav uzraditi projekta dokumentacija, ir visparzinami un noteikti
atseviSku materialu iestrades noteikumos, piegadataj firmu rekomendacijas un citos
materialos.

4. Bdvuznéméjs var piedavat savus mezglu risinajumus, tos saskanojot ar razotaju un
projekta autoriem.

5.  Visus materiadlu apjomus buvorganizacijai precizét un saskanot ar pasutitaju pirms
lguma slégSanas. Buvuznémé&jam pirms galéjas blvniecibas tames izstrades
iepazities ar objektu un veikt papildus apsekoSanu buvniecibas darbu un materialu
apjomu precizésanai.

6. Logu un durvju enkurojuma, remontsastdva javu materialu apjomi projekta nav
noraditi. Tos Bavuznémeéjam ievertét pirms liguma slégSanas.
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7. Par precizu siltumizolacijas un fasdzu apdares plakSnu izblves tehnologiju
konsultéties ar izolacijas platnu razotajiem.

Atbildigais projektétajs: sert.arh. D. Viksne



