
Lapas Nr.   Nosaukums Piezīmes

R

Z

A

D

AR - 1

  Vispārīgie rādītāji

A3 / b/m

AR - 2

AR - 3

  Pirmā stāva plāns, 1. korpuss

AR - 4

AR - 5

AR - 6

AR - 7

AR - 8

AR - 9

  Rietumu fasāde, 1. korpuss

Darba organizācijas plāns

A3 / M 1:500

Objekta atrašanās vieta

Brīvības iela 44 C, Viļāni, Rēzeknes raj., LV - 4650

UZMANĪBU:

* Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzsākšanas jāpārliecinās  par rasējumos sniegtajiem izmēriem. Neatbilstības vai

pretrunu  gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties projektēšanas birojā  neskaidrību novēršanai;

* Raksturīgie izmēri nevar tikt nolasīti pēc mēroga rasējumā.  Šaubu gadījumā griezties projektēšanas birojā;

* Jebkuras projekta izmaiņas būvniecības gaitā saskaņojamas ar  projektēšanas biroju;

* Šīs iepriekš minētās norādes attiecināmas uz visām šajā sējumā  ievietotajām rasējuma lapām.

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI:

Siltinājuma sistēmu izveidi veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, ETA sistēmas sertifikāta turētāja instrukcijām,

rekomendācijām par darba gaitu, tehnoloģiskajām norādēm par materiālu iestrādi un izmantošanu. Tehnisko noteikumu

kopums nodrošina siltināšanas sistēmas produktu saderību un kvalitatīvu galarezultātu.  Ārējo siltumizolācijas sistēmas

atbilstības Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ETAG 0 34.

Izvēlētos un minētos materiālus iespējams aizstāt ar analogiem citu ražotāju piedāvātiem  materiāliem, kas pēc savām

īpašībām un kvalitātes ir ekvivalenti vai labāki.

Ēkas vienkāršotās atjaunošanas projekts izstrādāts, pamatojoties uz īpašuma dokumentiem, atbilstoši sanitāri -

tehniskajām prasībām, kā arī saskaņā ar būvnormatīvu prasībām.

  Otrā stāva plāns, 1. korpuss

  Jumta plāns, 1. korpuss

AR - 10

AR - 12

AR - 13

AR - 14

AR - 15

A2 / M 1:100

A3 / M 1:100

AR - 20

Logu, durvju un lūku specifikācija

(paraksts)

(vārds un uzvārds, sertifikāta Nr.)

Šajā ieceres dokumetācijā ir iekļautas un izstrādātas

(datums)

Ieceres dokumentācijas Daina Vīksne, Nr. 10-0894

visas nepieciešamās daļas atbilstoši ieceres

vadītājs

dokumentācijas ietvertajiem nosacījumiem.

  Bēniņu stāva plāns, 2. korpuss

  Jumta plāns, 2. korpuss

  Ziemeļu fasāde, 1. korpuss

A3 / M 1:100

A3 / M 1:100

  Austrumu fasāde, 1. korpuss

  Dienvidu fasāde, 1. korpuss

A3 / M 1:100

A3 / M 1:100

  Cokola siltinājuma izbūves mezgls

  Parapeta siltinājuma izbūves mezgls

  Siltinājuma izbūve pie loga rāmja

  Sienas siltinājuma izbūves mezgls

  Skrūvju izvietojuma shēma

A3 / M 1:10

A3 / M 1:10

A3 / M 1:10

A3 / M 1:10

A3 / M 1:10

Ventilācijas izvadu pieslēguma mezgls

Deflektora izbūves risinājums

A3 / M 1:10

AR - 17

AR - 19

AR - 11

   Laipu izbūves griezums

   Mūra pastiprinājuma mezgls

A3 / M 1:20

AR - 16

A2 / M 1:100

A2 / M 1:100

700x420 / M 1:100

A2 / M 1:100

Izstrādāja:

Sadaļas. vad.:

D. Vīksne

projektētājs:

SIA „PROENERGO”, Reģ. Nr. 41203048157 .

Adrese: Mucenieku iela 30-35, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

pasūtītājs:

Viļānu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009114114.

Adrese: Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650

būvprojeta nosaukums un adrese :

Viļānu mākslas un mūzikas skolas vienkāršotā

atjaunošana. Adrese: Brīvības iela 44 C, Viļāni,

Rēzeknes raj., LV - 4650

rasējuma nosaukums :

Vispārīgie rādītāji

līguma nr.:

projekta stadija. :

rasējuma nr.. :

datums:

mērogs:

caur. lpp nr. :

VA

AR - 01

01.03.2015.

b/m

D. Vīksne

PE-10-04-15/03

  Jumta pieslēgums pie izvadiem

A3 / M 1:10

AR - 18


