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Skiedrcementa fasazu apdares plak$nu Cembrit Rock apdare

Cokola siltinajums ar ekstrudéta putupolistirola plaksném Styrofoam, b=120mm un

fasazu apdares plaksnu Cembrit Rock apdare

Sienas siltinajums ar fasades plaksném Paroc WAS 35t, b=200mm un Skiedrcementa

PIEZIMES:

Ekas 1. korpuss
M 1:10

Skiedrcementa fasazu
apdares plaksnes
Cembrit Rock

Koka lata 125x25mm
un 62x25mm

Koka brusa 100x50mm,
s=400mm

Cokola montazas

Ekstrudéts
putupolistirols, b=120

Hidroizolacija

kronsteins, s=400mm

Skrives C
4.5x36/41mm

Pretvéja aizsardzibas
membrana

Ventilacijas profils H
(kukainu rezgis)

Kniede

Eso$a arsiena

Dubulta termo starplika

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
nestsp. 80 kG - 120 kG

Dubulta termo starplika

Melnzemes slanis

Dibeli Capatect- Montage-
Schlagschrauben,

JANRANRANRVANRYANRYANANRYANRYANRVANYANYANANVANYANANIVANVANIVANIVAN
JANRVA NVANRVANRVANSVANSVANSANRANRYANRYANSVANRYANRYANRYANRYANRVANRYANRYANRVANRVANNYA
ANANAANAANAANAANADNANANDNNNNNANANANNAN

- min600 -

s=~300mm
Aluminija profils

iR

Geomembranas
aizsargelements

Jaunizbivéjama lietus Gdens
novadjosla.

Geomembrana

50

1. Fasades siltumizolacijas tapas (dibelus) izvéléties attieciba no esosas sienas tipa. Par dibelu izvéli un stiprinaSanas dzilumu konsultéties

ar razotaju, pieméram, EJOT vai KOELNER.

2. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmateriadliem ir ka kvalitates garants. Bavorganizacija un pasititajs
bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta

noraditam bavmateridlam.

pasatitajs:

Vilanu novada pasvaldiba, Reg. Nr. 90009114114.
Adrese: Kulttiras laukums 1a, Vilani, LV-4650

jektétajs:
PR SIA PROENERGO”, Red. Nr. 41203048157 .
Adrese: Mucenieku iela 30-35, Kuldiga, Kuldigas nov., LV-3301

3. Koka konstrukcijas izgatavot no | $kiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi savstarpéji nostiprinami
un saenkurojami izmantojot kokskriives un rapnieciski izgatavotus térauda elementus.

4. Koka konstrukciju balstvietds uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodro$inat visu koka elementu aizsardzibu pret mitrumu un
biologisko bojasanos, ka art veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu. Paredzéts kokmaterialus apstradat ar antiseptika un antipirénu
saturosu sastavu, apstradi veikt zem spiediena.

5. Visus materidlu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.

6. Novadjoslu betonét no betona B20 uz blietétu Skembu b=100mm slana un vid&ji rupjas (nekikumojo$as) blietétas smilts slana. Apmali
veidot 5% slipuma. Jaunizblvéjamas apmales stiegrojums @5 Bpl solis 150x150mm. Apmalei veidot deformacijas Suvi ik péc 2m.

bivprojeta nosaukums un adrese :

Vilanu makslas un mazikas skolas vienkarsota
atjaunosana. Adrese: Brivibas iela 44 C, Vilani,

Iiguma nr.:

PE-10-04-15/03

projekta stadija.:

Rézeknes raj., LV - 4650 VA
raséjuma nosaukums: raséjuma nr..:
Cokola siltinajuma izblves mezgls AR - 12
Sadalas. vad.: D. Viksne datums: 01.03.2015.
Sert.inz. S. Stesins merogs: 4:40
Izstradaja: S. Stesins caur. lpp nr.:




