OTR A STAVA PLANS
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Parnest elektribas sadales
skapi pirms siltindjuma izbaves,
darbus veikt A/S "Latvenergo"

1860

1950

1300

1950

6300

o
-
N~
<
o o
5 -~
A
=~ o
=
=)
<
ol ~
)
AN|
o
o
rs)
N~
-
o
15}
©
N
— o
o 8
©®
o
o Q N
%] 7 e}
® ¢
o
—
len X
=

13360

12250

PIEZIMES:

Visus izmérus precizét uz vietas objekta.

wn

No ok~

un ripnieciski izgatavotus térauda elementus.

Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par atzimi £0.000 pienemta pirma stava gridas atzime, kas ir eso$as gridas augstuma atzime;

Uztadrt radita stikla plakanu

S1

Arsienas siltinajums,
b=200 mm un

Esosa ékas arsiena

Piezimes:

Fasades siltumizolacija - Paroc WAS 35t (vai analogs) | 200 mm

Pirms siltumizolacijas izblves veikt sienas

ol . remontu.
Skiedrcementa fasazu _ — R .
plakanu apdare. Montazas kronsteins, s=400mm, stiprinajumi - dibeli 200 mm
il Hilti HRD-H 10x100, dubulta termo starplika
Koka brusa, s=400mm, stiprindjumi - skriives 180x50 mm
4.5x36/41mm
Pretvéja aizsardzibas membrana
125x25 mm
Koka lata
. 62x25 mm
Skiedrcementa fasazu apdares plaksnes Cembrit 12mm
S Rock, stiprinajumi - skriives 4.5x36/41mm
S2 $5 & Piezimes:

Arsienas logu aiju
najums, b=30 mm un
Skiedrcementa fasazu
plaksnu apdare.

Eso8a ékas arsiena

Fasades siltumizolacija - Paroc WAS 35t (vai analogs) | 30 mm
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Koka brusa 180x50 mm
Loga apdares profils, stiprindjumi - skrives

4.5x36/41mm

Skiedrcementa fasazu apdares plaksnes Cembrit 12mm

Rock, stiprindjumi - skriives 4.5x36/41mm

Pirms siltumizolacijas izblves veikt logu ailas

remontu.

jumtu 2400x1000mm

Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bldvmaterialiem ir ka kvalitates garants. Bavorganizacija un pasatitajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu
izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam bavmaterialam.

Visus materialu apjomus blvorganizacijai precizét un saskanot ar pasititaju pirms llguma slégsanas.

EsoSiem PVC logiem izveidot dabigas ventilacijas ierices (pieméram Gealan GECCO-3 vai analogs), ja tadas nav ierikotas.
Eso$ajiem PVC logiem veikt ailu hermetizaciju, montazas Suvju atjauno3ana ar blivéjoSo (putu) materialu
Koka konstrukcijas izgatavot no | Skiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi savstarpéji nostiprinami un saenkurojami izmantojot kokskrives

8. Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodro$inat visu koka elementu aizsardzibu pret mitrumu un biologisko bojasanos, ka arT veikt koka

konstrukciju ugunsaizsardzibu. Paredzéts kokmateridlus apstradat ar antiseptika un antipirénu saturo$u sastavu, apstradi veikt zem spiediena.

Atjaunotas ékas dalas

novietojuma shéma

pasdtitajs:

Vilanu novada pasvaldiba, Reg. Nr. 90009114114.
Adrese: Kultdras laukums 1a, Vilani, LV-4650

projektétajs:

SIA ,PROENERGO", Reg. Nr. 41203048157 .

Adrese: Mucenieku iela 30-35, Kuldiga, Kuldigas nov., LV-3301

bavprojeta nosaukums un adrese :

Vilanu makslas un mazikas skolas vienkarsota
atjauno$ana. Adrese: Brivibas iela 44 C, Vilani,

Ilguma nr.:

PE-10-04-15/03

projekta stadija.:

Rézeknes raj., LV - 4650 VA
rasg&juma nosaukums: ras&juma nr...
Otra stava plans, 1. korpuss AR -03

Sadalas. vad.:

D. Viksne

datums: 01.03.2015.

|zstradaja:

D. Viksne

mérogs: 4-4100

caur. Ipp nr.:




