PARAPETA SILTINAJUMA IZBUVES MEZGLS

Vormann lenkis 70x70x50x2.5

Ekas 1. korpuss
M 1:10

Bitumena rullu materials 2 kartas
virskldjs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate, min.svars 4kg/m *
apaksklajs: UNIFLEKS EMP, min.svars 4kg/m 2

Art.nr. 70931
Impregnéta koka lata Paroc ROB 80, b=30mm
200(h)x75mm
Impregnéta koka lata Putupoalistirols EPS 100,
75(h)x25mm, b=70mm
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Skiedrcementa fasazu
apdare_s plaksnes Koka brusa Jumta siltumizolacijas stiprindjuma
CembritRock 7 e 180x50mm, s=400mm dibeli. Stiprinat jumta parseguma platné
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Dubulta termo starplika A A .
Pretvéja aizsardzibas PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:
membréna Dibeli Hilti HRD-H 10x100 Sienas siltindjums ar fasades plaksném Paroc WAS 35t, b=200mm un Skiedrcementa
Skiedrcementa fasazu \ nestsp. 80 kG - 120 kG : fasazu apdares plaksnu Cembrit Rock apdare
apdares plaksnes Jumta siltindjums ar Putupolistirolu EPS 100, b=200, Putupolistirols EPS 100, b=70, Paroc
Cembrit Rock ROB 80, b=30mm.
! Koka brusa
EPDM apaksklajs i 180x50mm, s=400mm
Skraves M_o:égias kronsteins, Piezimes:
\ s=abmm 1. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Bavorganizacija un pasutitajs
4.5x36/41mm L Sm g e L R - fn ~ emi S J POSNA
_— blvniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta
Pretvéja aizsardzibas Dubulta termo starplika noraditam blvmaterialam.
membrana 2. Koka konstrukcijas izgatavot no | Skiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi savstarpéji
Skiedrcementa fasazu /\ Dibeli Hilti HRD-H 10x100 nostiprinami un saenkurojami izmantojot kokskraves un ripnieciski izgatavotus térauda elementus.

N = \/ et Hit . X129, 3. Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodrosinat visu koka elementu aizsardzibu pret mitrumu
apdares plaksnes nestsp. 80 kG - 120 kG S . . " . . P
Cembrit Rock ' un biologisko bojasanos, ka arT veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu. Paredzéts kokmaterialus apstradat ar antiseptika un

antipirénu saturosu sastavu, apstradi veikt zem spiediena .
Paroc Paroc WAS 35t Eso33 Srsiena 4. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.
akmens vates siltinajums,
— asititajs:
b=200 mm P Vilanu novada pasvaldiba, Reg. Nr. 90009114114
Adrese: Kultdras laukums 1a, Vilani, LV-4650
JUMTA KOKMATERIALU SPECIFIKACIJA projektatajs:
SIA ,PROENERGO”, Reg. Nr. 41203048157 .
Adrese: Mucenieku iela 30-35, Kuldiga, Kuldigas nov., LV-3301
Nr. | Elementa nosaukums Augstums, | Platums, Garums, | Skaitsuz 1 Aﬁ)Joms l:z Kopé&jais Kppejals \ bavprojeta nosaukums un adrese Tguma .
m m m m m. m garums | apjoms, m Vilanu makslas un mizikas skolas vienkarsota PE-10-04-15/03
1 : atjaunoSana. Adrese: Brivibas iela 44 C, Vilani, projekta stadija. :
. Impregnéta koka lata 200x75mm 0.200 0.075 1.00 2 0.0300 60.00 1.80 Rézeknes raj., LV - 4650 VA
2. Impregnéta koka lata 75x25mm 0.075 0.025 0.60 1.55 0.0017 60.00 0.11 raséjuma nosaukums : raséjuma r..:
Parapeta siltinajuma izblves mezgls AR - 13
2. Impregnéta koka lata 25x150mm 0.025 0.150 1.00 1 0.0037 60.00 0.23
Kopé' 0.0354 214 Sadalas. vad.: D. Viksne datums: 01.03.2015.
Sert. inz.: S. Stesins merogs: 1:10
Izstradaja: S. Stesins caur. Ipp nr.:




