
~1100

Esošas koka spāres

Antikondensāta membrāna.

Izbūvēt ar 40mm ieliekumu

sarp spārēm

Impregnētas koka latas

100x50mm, s=600.

Impregnētas koka latas

25x150 stiprināt uz

esošajām spārēm

Jumta segums - cinkotās

un krāsotās tērauda

profilloksnes
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Esošs ventilācijas

skurstenis
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Skārda nosegdetaļa

Iefrēzēt  sienā rievu un nosegskārdu

iebūvēt sienā. Savienojumu hermetizēt

ar silikonu.
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Neilona dībelis  Ø8mm

FISCHER SX 8X80 un

skrūve Ø6x70
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Piezīmes:

1. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants.

Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un

kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.

2. Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma lapās.

Sadaļas. vad.:

D. Vīksne

Sert. inž.:

S. Stešins

Izstrādāja:

S. Stešins

projektētājs:

SIA „PROENERGO”, Reģ. Nr. 41203048157 .

Adrese: Mucenieku iela 30-35, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

pasūtītājs:

Viļānu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009114114.

Adrese: Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650

būvprojeta nosaukums un adrese :

Viļānu mākslas un mūzikas skolas vienkāršotā

atjaunošana. Adrese: Brīvības iela 44 C, Viļāni,

Rēzeknes raj., LV - 4650

rasējuma nosaukums :

Jumta pieslēgums pie izvadiem

līguma nr.:

projekta stadija. :

rasējuma nr.. :

datums:

mērogs:

caur. lpp nr. :
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