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VILANU NOVADA PASVALDIBA, PRO130317/01

(pasuititajs, liguma datums un numurs)

Tehnisko apsekoSanu un tehniskas apsekoSanas atzinuma sastadiSanu veic €kai pamata
konstrukcijam (pamatiem, sienam, parsegumiem, jumtam, kapném, logiem, durvim un lidzigam
konstrukcijam) novert€jot to stavokli, lai konstatetu buvkonstrukciju tehnisko stavokli, to
bojajumus un iesp&jamos risindgjumus droSai turpmakai €kas ekspluatacijai un buvkonstrukciju
saglabasanai. ApsekoSanas pamata ir biives vispariga vizuala apskate, kuras laika fiks€ un noverté
redzamos bilves bojajumus. Atzinums sastadits energoefektivitates darbu veikSanai. Ekas
apsaimniekotajam, parstavim pienakums iepazistinat pilnigi ar objektu un noradit iesp&jamos
negativos apstaklus, kas nav redzami apsekoSanas bridi. Konstrukciju atseg§anu nodroSina €kas
apsaimniekotajs, to parstavis. Tehniskas apsekoSanas atzinums tiek sagatavots atbilstosi Latvijas
buvnormativa LBN 405-15 “Biivju tehniska apsekoSana” prasibam. ApsekoSanas rezultati var biit
par pamatu atseviskai (Sai atzinuma neieklautai) detaliz€tai biives dalas tehniskai izpétei.

(apsekoSanas uzdevums, ta izsniegSanas datums)

Atzinums izsniegts: 2015. gada 27. februaris

SIA ,,Proenergo”

(fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

Pasiititajs: Izpilditajs:
Vilanu novada pasvaldiba SIA ,,Proenergo’
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(apsekoSanas uzdevuma saskanojums)



1. Visparigas zinas par buvi

Skolas, universitates un

L1 buves veids zinatniskas pétniecibas €kas
1.2. apbiives laukums (m?) 467,7
1.3. buvtilpums (m?) 2352
1.4. kopgja platiba (m?) 437
L.5. stavu skaits 2
1.6. zemes vienibas kadastra apzim&jums 78170030521
1.7. zemesgabala platiba (m? - pilsétas, ha - lauku teritorijas) 2245 m?
1.8. biives ieprieks€jais TpasSnieks -
1.9. biives paSreiz&jais 1pasnieks Pasvaldiba
1.10. buvprojekta autors -
1.11. buvprojekta nosaukums, akceptéSanas gads un datums -
1.12. biives nodoSana ekspluatacija (gads un datums) 1930
1.13. biives konservacijas gads un datums -
1.14. biives atjaunoSanas, parbuives, restauracijas gads -
buves kadastralas uzmeériSanas lietas: numurs Inv. lietas Nr.
L13. izsniegSanas gads un datums ’ 781710 70 ?)(2)52201(? 50 -0l
2. Situacija
2.1. zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam

Teritorijas izmantoSana un tas atbilstiba teritorijas planojumam, teritorijas izmantosanas un
apbiives noteikumiem un normativo aktu prasibam

Zemesgabala izmantoSana ir saskana ar Vilanu novada teritorijas planojumu, un ir saskana ar
apbiuives noteikumiem un normativo aktu prasibam.

2.2.

biives izvietojums zemesgabala

Sarkand linija, apbiives linija, apgritinajumi, bitves novietnes raksturojums

Eka zemes gabala ir brivi stavosa. Biive izvietota pagalma teritorija pie paSvaldibas celu,

Brivibas iela. IebraukSana €kas pagalma organizeta no Brivibas ielas. Pie €kas izbuveti gajéju
celini. Nekadas butiskas patvaligas biivnieciba pazimes teritorija nav. Teritorijai, gar vietgjas
nozimes celiem un komunikacijam, ir sarkana Iinija.




VILANI

78170030521001

Adrese: Brivibas icla 44C,
Vilani, Vilanu nov., LV-4650
Piederiba: Pasvaldib

2.3. buves planojums

Lidzsinéjais biives lietosanas veids, biives planojuma atbilstiba biives lietoSanas veidam

Eka celta péc individuala apbiives projekta divos korpusos, kas ir savstarp&ji savienoti. Katra
ekas dala celts cita laika perioda- divos virszemes stavos. Ekai ir tris ieejas mezgli. NoklGSanu
otraja stava nodroSina viena iek$€ja kapnu telpa. Paredzetais biives izmantoSanas veids péc
inventarizacijas lietas ir “skolas, universitates un zinatniskas petniecibas €kas”. PaSreiz €ka tiek
ekspluatéta atbilstoSi paredzeétajam izmantoSanas veidam- muzikas- makslas skolas €ka.

3. Teritorijas labiekartojums

Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priek§meta nosaukums. Iss konstatéto

- - L . oy - Tehniskais
bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla novertéjums atseviskiem o

_ . ’ .. L T o s nolietojums
biives elementiem, konstrukciju veidiem, biives dalam. Atbilstiba normativo (%)
(%

aktu prasibam

3.1. brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi -

Segums, materials, apdare

Detalizeta brauktuves, ietves, celinu noveértésana netiek veikta.

Pie teritorijas ir piebraucamie asfalta celi. Kopuma celu stavoklis vertéjams ka apmierinoSs. Ap
€ku veidotie gaj&ju celini ir veidoti ar betona bruga un grants segumu. Bruga celinu segums ir
bez butiskiem defektiem un nelidzens, to stavoklis ir vertéjams ka apmierinoSs. lekS€jiem grants
celiniem ir virspusgji defekti un nelidzenumi, bet kopuma to stavoklis vert&jams ka dal&ji
apmierinoss.

3.2 bérnu rotallaukumi, atpiitas laukumi un sporta laukumi -

Segums, materials, aprikojums

Detalizeta rotalu, atpiitas laukumu noveérté$ana netiek veikta.
Teritorija nav konstatéti beérnu rotalu laukumi.

3.3. apstadijumi un mazas arhitektiiras formas -

Dekorativie stadijumi, zaliens, lapenes, idensbaseini, skulptiiras

Detalizeta apstadijumu, kraSnumu dekoru novértéSana netiek veikta.
Ap &ku teritorija ir zalas zonas ar zalienu, zemo kriimu stadijumiem un stumbru kokiem.




3.4. nozogojums un atbalsta sienas -

Veids, materials (buvizstraddjums), apdare

Ap €kas piesaistitas zemes teritoriju nav veidots noZzogojums. Teritorija neliela apjoma veidots
atsevisks stieplu sieta posms.

4. Biives dalas
(Ietver tikai tas biives dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priek§meta nosaukums. Iss konstatéto S
- _ L . ot e Tehniskais
bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem o
~ . .. 1 _ _ . - nolietojums
biives elementiem, konstrukciju veidiem, buives dalam. Atbilstiba normativo %
aktu prasibam (%)
4.1. pamati un pamatne 25%

Pamatu veids, to iedzilinajums, izmantotie butvizstradajumi, to stipriba, hidroizolacija, drendza,
bitves aizsargapmales, arsienu aizsardziba pret mitrumau.

Gruntsgabala geomorfologiskais raksturojums; geodéziskais atskaites punkts (sienas vai grunts
repers, marka, poligonometrijas punkts) absoliito augstuma atzimju noteiksanai. Zemes virsas
absolito atzimju robeZas izpéte teritorija. Veiktie lauka un kameralie geotehniskas izpétes darbi
un paligdarbi: izstradnes, limetnoSana, laboratorijas analize, to apjomi. Nogulumu veidi grunsu
izpétes areald, gruntis, kas veido ékas pamatni, to apléses pretestiba

Atbilstosi apsekosanas uzdevumam, pamatu grunts geotehniska izpéte, pamatu Surfésana,
atsegSana un mehanisko ietekmju parbaude netiek veikta.

Ekas pamati zem nesoSajam sienas ir veidoti lentveida no laukakmenu mirgjuma (vecaja
korpusa) un monolita betona (jaunaja korpusa). Biitiskas pamatu nevienmérigas séSanas pazimes
apsekosanas laika pamatiem netiek novérotas. Atseviskas vietas redzamas nelielas plaisas cokola
Itment, kas lielaka dala ir veidojusas tikai virs€ja apmetuma un to ietekme uz nestsp&ju nav
biitiska. Jaunaja korpusa apmetuma atseviskas vietas veidojusies nelieli apmetumu apjomu
izkritumi. Tiek pienemts ka €kas jauna korpusa pamatiem ir veidota horizontala hidroizolacija,
mitruma pédas uz €kas sienam, kas naktu no pamatiem, nav novérojamas. Veca korpusa
laukakmenu pamatiem hidroizolacija netiek konstatéta. Atseviskas vietas uz sienam redzams
mitruma piesatinajums, kas iesp&jams siicas no pamatiem. Sienas mitruma piesatinajums veidojas
ar1 virszemes zema augstuma dél. Daudzviet pamatu augstums ir mazaks par 300 mm, kas nav
pietiekami, lai aizsargatu no sniega un nokri$nu $lakstiSanos pret grunti. Pamata sienai nav
veidota vertikala hidroizolacija (tikai virszemes dala jaunaja korpusa nepilnvertigs un bojats
cementa apmetums), ka iespaida nokri§nu mitrums var iekltit pamatu konstrukcija. Pamatu
apsekoSana no iek$puses nav iesp&jama, €kai nav pagraba. Ekas pamata sienas konstrukcijai ir
loti vaja siltumnoturiba, ta ir bez siltindjuma un izraisa €ka siltuma zudumus, kas rada
energoneefaktivu siltumenergijas patérinu.

Cokola lietus tidens novadjosla lielakai dalai €kas nav veidots. Dalai €kas, jaunaja korpusa,
cokola nomale veidota no monolita betona. Eso$a nomale veidota sen, kur daudzviet novérojama




nevienmériga sé€Sanas un iegrim$ana zem grunts limena. Cokola nomales veido$ana no monolita
betona, kas nelauj gruntij pie pamatiem ziit, rada negativu efektu ilgtermina.

Nemot vera, ka ekai un pamatiem nav bitisku deformaciju, pamatu tehniskais stavoklis vert€jams
ka apmierinoss. Cokola nomali visai €kai ieteicams veidot no brugakmens vai olu iesegumu. Ka
butiskaka pamatu nepilniba ir to vaja situmnoturiba un to nepietiekamais virszemes augstums.
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(pamatu virszemes, cokola dala)

(veca korpusa virszemes cokola dala, h~20 cm) (jauna korpusa cokola virszemes dalas,
apmetums)

4.2. |neso§és sienas, ailu sijas un parsedzes | 30%

Pagraba un virszemes nesoso sienu konstrukcija un materials (bivizstraddajums). Konstruktivas
shémas. Galveno konstruktivo elementu biezums un skersgriezums. Miira vajinajumi. Plaisu
atverumu mérijumu un plaisu attistibas novérojumu dati. Atdalosa un tvaika izoldcija. Koksnes
biologiskie bojajumi. Sienu biivmaterialu stipriba, konstrukciju elementu parbaudes un miira
stipribas aplésu rezultati. Kontrolzondeésanas rezultati. Ailu siju un parsedzu raksturojums, to
balstvietas, citi raksturojosie raditaji

Ekas nesosas sienas vecaja korpusa veidotas no laukakmenu miira ar mala kiegela ailem un
jaunaja korpusa ar silikata kiegelu miira. Nesosas sienas veidotas 510-840 mm biezuma, kas no
iekSpuses apmests, arpusé izSuvotas Suves ar javu.

Vizualaja apskat€, no arpuses, kiegelu sienas tiek konstatéti nelielie kiegelu argjas virsmas,
Suvojuma un apmetuma nodrupumi, kas veidojusies arg¢jo nokri$nu, sasaluma ciklu, izv&joSanas,
saules staru, ZG$anas rukuma un brieSanas rezultata. Kiegelu virskartas nodrupumu vietas




mitrums iekltst mari un padara turpmak vél intensivaku kiegelu mira drup$anu. Pie jumta
parapetiem un palodzeém redzami nokri$nu notec€jumi, mitruma piesatinajumi, kas veidojusies
bojata nosegskarda rezultata. Laukakmenu mira sienai dazviet redzami neliela apjoma mitruma
piesatinajumu sienas apakseja dala, kas iesp&jams saistita ar nepilnvertigu horizontalo
hidroizolaciju. Mitruma piesatinajumi norobezojos$as sienas konstatéti sienas apaks$gja dala, pie
cokola. Virszemes cokola dala ir izveidota loti zemi un nokri$nu §lakstiSanas un sniega kartas
iespaida sienas apaksg€ja dala veidojas paaugstinats mitruma piesatinajums.

Uz nesoSajam sienam atseviskas vietas redzamas minimalas plaisas. Plaisas esoSaja apjoma
neradot butisku ietekmi uz konstrukciju stabilitati. Plaisas sienas visticamak ir saistamas ar
buivniecibas laika veidojuSiem spriegumiem, pamatu s€Sanas rezultatu un ekspluatacijas laika
aréjam vibracijam. Janem véra, ka mitruma iekl@iSana plaisas un nodrupumos ar vien straujak
intensific€ materialu un konstrukciju bojajumus. Ja plaisas €ka veidojusas ekspluatacijas
uzsakSanas laika un tas neturpina palielinaties, to esamiba Sobrid biitiski neietekmé konstrukciju
noturibu. EsoSas plaisas no arpuses nepiecieSams aizdarita ar blivéjoSu mastiku, nepielaujot caur
plaisam iekliit nokriSniem sienas konstrukcija.

Kiegelu sienas parsedzes veidotas no stiegrota betona. Monolitajam parsedzém batiski defekti
netiek noveroti, daZviet ir nelieli betona virskartas nodrupumi. Laukakmens sienai ailes un
parsedzes veidotas ar pilditajiem mala kiegeliem. Logu un durvju parsedzes ir stabilas un
nodroSina paredz&to noturibu.

Eso$o norobeZojoSo sienu siltuma noturiba neatbilst esoSajiem standartiem LBN 002-15 par ,,eku
norobezojoso konstrukciju siltumtehniku”. Esosas silikata kiegela un laukakmenu miira sienas
siltuma vaditsp&ja ir augsta un ta nenodrosina ergonomisku ekspluataciju.

Vecaja korpusa béninu dala, zelmena apStSanai izmantoti koka delisi. Koka déliSiem gadu gaita
veidojusies apdares krasojuma bojajumi, un kokmateriala virskartas bojajumi.

Kopgjais nesoSo sienas tehniskais stavoklis ir apmierino$s un nodroSina nepiecieSamo nestsp&ju.
Pareizais risinajums, lai uzlabotu sienas siltumnoturibu, samazinatu ar&jas iedarbibas, nodroSinatu
ergonomisku ekspluataciju un atbilstibu buvnormativiem ir sienu siltinaSana no arpuses. Sienas
siltinaSana no arpuses uzlabos sienas ilgmiiZibu un vizualo izskatu. Ir janovers apstakli un
bojajumi &ka, kas izraisa sienu piesatinasanos ar mitrumu. Laukakmenu sienas dala, saistiba ar
specifisko un vésturisko izpildijumu, siltinasanu no arpuses pielaujams neveikt. leteicams siltinat
no iekSpuses.

(veca korpusa sienas, mitruma piesatinajums) (laukakmens mira siena ar kiegelu parsedzém)




(mitruma piesatinajums, nodrupums panelim)  (mitruma piesatinajumi zem loga)

4.3. |karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas | -

Kolonnu, stabu, rigelu un siju konstrukcija un materials

Skatit pamatu 4.1. un sienas sadalu 4.2.

4.4. |pa§nes0§ﬁs sienas | -

Pasnesoso sienu konstrukcija un materials

Skatit pamatu 4.1. un sienas sadalu 4.2.

45. |§uvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija | -

Informaciju par hidroizolaciju skatit pamatu 4.1 un sienas 4.2. sadalu.

Ekas norobeZojosas konstrukcijas- sienas, pamati, péd&ja stava parsegumi ir nesiltinati/ siltinati
nepietiekosa apjoma un neatbilst LBN 002-15 €kas norobeZojoso konstrukciju siltumtehnikas
prasibam radot diskomfortu €kas lietotajiem.

4.6. pagraba, starpstavu, béninu parsegumi | 35%

Pagraba, starpstavu un béninu parsegumu apléses shémas, konstrukcija un materidls. NesoSo
elementu biezums vai Skersgriezums. Konstatetas deformdcijas, bojajumi un to iespéjamie celoni.
Plaisu atvéerumu mérijumu dati. Pagaidu pastiprinajumi, atslogojosas konstrukcijas. Betona
stipriba. Metala konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka édes (majas piepes) un koksngrauzu
bojajumi. KontrolzondésSanas un atsegSanas rezultati. Nestspejas parbaudes aplésu rezultati.
Skanas izolacija

Ekas parsegumi eka veidoti dazada tipa, jaunaja korpusa ar dzelzsbetona parseguma paneliem,
vecaja korpusa koka konstrukcijas ar pildijumu. Parsegumi netiek atsegti, konstrukcijas vizuali
noverte vietas kur tie nav ap$iti. Kopsumma parsegumu konstrukcija netiek noveéroti butiski
defekti. Jaunaja korpusa dzelzsbetona panelu savstarpgjas salaiduma vietas redzamas vizualas
plaisas. Ar1 veca korpusa parsegumos, kuras ir elastigas koka konstrukcijas, novérojamas
nebiitiskas plaisas. Plaisas parsegumiem pamata ir tikai vizuala rakstura.

Veca korpusa pedgja stava parsegums siltinats ar izdedZu/ skaidu slani starp sijam, jaunaja
korpusa ar keramzita slani virs panela. EsoSais siltinajums nenodroS§ina normativiem atbilstoSu
siltumnoturibu.




Apsekosanas laika €kas parseguma konstrukcijas nav noveérojamas biitiskas deformacijas un
bojajumi, kas var€tu ietekmét nesoSo sienu nestsp&ju. Kopg€jais parsegumu stavoklis ir veért€jams
ka apmierinoss. Lai samazinatu nelietderigos siltuma zudumus un nodroSinatu atbilstibu
siltumnoturibas normativiem LBN 002-15 (0,15 K), nepiecieSams veikt parseguma un jumta
parseguma norobezojosas konstrukcijas atbilstoSu siltinasanu.

h (veca korpusa parsegums)

4.7. bives telpiskas noturibas elementi -

Biuves telpisko noturibu veido pamatu, sienu, parsegumu un jumta konstrukcija. Minétas
buvkonstrukcijas nerada Saubas par to noturibu, ka ar1 €kas noturibu.

. .. o« e . Konstrukcija- 40%
jumta elementi: neso$a konstrukcija, jumta klajs, jumta segums, Segums- 50%

4.8. . _ .
lietus tdens novadsistéma Notekas- 30%

Jumta konstrukcijas, ieseguma un iidens noteku sistemas veids, konstrukcija un materials.
Savietota jumta konstrukcija un materials. Konstatetie defekti un to iespeéjamie céloni. Gaisa
apmaina, temperatiiras un gaisa mitruma reZims béninos. Tehniska stavokla novertejums kopuma
pa atseviskiem konstrukciju veidiem

Ekas jumts vecaja korpusa veidots ka divslipju, slipums uz arpusi. Jaunaja korpusa jumts veidots
ka plakanais ar nelielu slipumu uz arpusi divas plaknés. Vecajam korpusam neso$a jumta
konstrukcija veidota no koka sparé€m, statniem, kopturiem, miirlatas un latojuma, kas balstas uz
nesoSajam sienam un parsegumiem. Koka konstrukcijas, apsekosSanas laika, atseviskas vietas
redzama koksnes trupe. Koksnes bojajumi nav redzami liela apjoma, bet pilnigs koka
konstrukciju bojajumu apjoms nosakams péc jumta seguma un latojuma demontazas, jo sparu
trupéSana var biit veidojusies arT no augSpuses, ko nevar Isti redz€t no saniem, béniniem.
Trup&Sana no augSpuses pastiprinati iesp€jama, jo jumta seguma stiprindjumi caur jumta seguma
stiprinati pie latojuma. Stiprinajuma vietas ir potenciala riska vieta nokriSnu tec€$anai caur jumta
segumu.

Jaunaja korpusa jumta nesosa konstrukcija veidota no dzelzsbetona parsegumu paneliem.
Parseguma paneli ir bez butiskiem defektiem. Dazviet novérojami vizuali defekti, plaisas ir
redzamas ar1 panelu savienojuma vietas, bet tas neietekmé konstrukcijas nestspeju.

Jumta segums vecaja korpusa veidots ar vilnotam Sifera loksném. Zem seguma nav veidota
papildus aizsardzibas pléve. Jumta seguma materiala un pieslégumu vietas dazviet redzami




defekti, plaisas un nehermétiskas spraugas. Jumta segums ir uzstadits sen un tas ir nolietojies. Gar
jumta aréjam, garenajam plakném izveidotas skarda notekas un teknes. Noteku un teknu materials
ir bez butiskiem defektiem, bet atseviskas savstarp€jas savienojuma vietas nav blivas, pielaujot
udenim caur tiem tecet.

Jaunajam jumta korpusam bitumena kaus€jama rullu segumam dazviet redzamas nepilnibas, kas
var izraisit seguma hermétiskuma bojajumus. Piesléguma vietas un savstarpgjie sakauséjumu
dazviet nav pilnvertigi blivi. Pats jumta seguma materials fiziski ir apmierinoSa stavokli, bet
esos$as nepilnibas var radit nokriSnu caurtece€Sanu. Jumtam abas ar€jas plaknés uzstaditas lietus
teknes un notekas. Notekas un teknes ir uzstaditas salidzinosi nesen. Noteku un teknu materials ir
bez biitiskiem defektiem, bet atseviskas savstarp&jas savienojuma vietas nav blivas, pielaujot
udenim caur tiem tecet.

Apsekosanas laika jauna korpusa jumtam kopuma nav novérojami bitiski defekti un ir
apmierinosa stavokli. Vecajam korpusam kopuma nav novérojamas biitiskas deformacijas un
bojajumi, kas varétu ietekmét to nestsp&ju, bet jumta vilnotais azbesta segums atseviskas vietas
nav hermeétisks, tas ir nolietojies. Ieteicams organizet lietus noteku tidenu novadiSanu talak no
pamatiem.

(veca korp. jumta konstrukcija) . jumta konstrukcija
N g o ; 2 =

(veca kop. konstrukcija, jumta segums) (vilpoto azbesta Sifera jumta segums)
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49.  |balkoni, lodZjas, lieveni, jumtini | 50%

Balkonu, lodZiju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials

Pie vienas €kas ieejas ir veidots nosedzoSais jumtin$, paréjam ieejam jumtini nav izbuveti.
Izveidotais jumtins pie galvenas €kas ieejas ir veidots ka plastikata un skarda konstrukcijas ar
plastikata platnu segumu. Jumtina konstrukcija Sobrid pilda savu funkciju, bet ta izskatas
neatbilsto$i nenoturiga. Pielaujams, ka jumtins pie lielakam slodzeém deformésies.

Ieteicams pie visam ieejam izbtivet lietus nosedzoSus jumtinus ar atbilstoSu konstrukciju un
nosedzoSu platni.

4.10. kapnes un pandusi 35%

Kapnu veids, konstrukcija un materials; kapnu laukumi (podesti), margas. Kapnu telpas sienu
stavoklis kapnu elementu iebiives vietas. Lieveni un pandusi. Avarijas, pagraba, ugunsdzéséju
kapnes un paligkapnes

Eka organiz&ta viena kapnutelpa, kuru kapnes veidotas no saliekamo dzelzsbetona paneliem un
sijam. Kapnutelpu kapnu konstrukciju tehniskais stavoklis ir stabils, bez bitiskiem defektiem.
Kapnu margu konstrukcija ir stabila. IekS€jo kapnu stavoklis veért€jams ka apmierinoss.
Kapnutelpu sienu stavoklis ir atbilstoSs 4.2 punktam.

Pie €kas ieejam lieveni, pakapieni un pandusi ir veidoti no betona monolitiem apjomiem un
brugakmena. Betona apjomi ir ar nelielam plaisam un nodrupumiem, bet kopuma tie neietekmé
kopgjo apjomu. Brugakmens veidotie lieveni ir izbGivéti salidzinosi nesen un tie ir bez batiskiem
defektiem. Kopgjais aréjo kapnu un lievenu stavoklis veért€jams ka apmierinoss.




4.11. |starpsienas -

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izoldacija

Detalizeta starpsienu noveértéSana netiek veikta. Vispar€jais vizualais stavoklis veért€jams ka
apmierinoSs. Bitiskas planojuma izmainas apsekoSanas laika nav konstatetas. Janem vera, ka
veicot planojuma izmainas ir javeic to saskanoSana ar atbildigajam institiicijam- buvvaldi.

4.12. |gridas -

Gridu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skanas un siltuma izoldcija

Detalizéta gridu novértésana netiek veikta. Nesosas konstrukcijas stavoklis atbilstosi 4.6.
punktam. Gridas seguma stavoklis telpas ir dazads, bet kopgji vizualais stavoklis veért€jams ka
apmierinoss.

Logi- 35%

4.13. ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi, likas Teejas durvis- 45%

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slegu, ardurvju, iekSdurvju un vartu materials, veidi
un konstrukcijas, jumtini un markizes

Sakotngjie koka logi ir nomainiti vairakos etapos uz Sobrid esoSiem PVC ramja logiem ar stikla
paketes pildijumu. Ta ka logi mainiti vairakos etapos, to tehniskas Tpasibas un montazas kvalitate
atSkiras. Ir redzama nepilnvertigas kvalitates montaza esoSajiem logiem, kur nav nosegtas
montazas Suves aizpildo$as putupoliuretana putas, vai to apdares slani ir saplaisajusi. Atklatas
saules, atmosféras un mitruma iedarbibas rezultata putupoliuretana putas sak zaudgt, ir jau
zaud@jusas, savu struktiiru un stipribu Iidz sabriik. Bojatas putas neveic pilnvértigu blivésanu, ka
ar1 nenodroSina nepiecieSamo siltumizolaciju. Uzstaditajiem logiem montaZzas Suveés nav
iestradata ar€jas veja/ hidroizol€josa lenta un iekSpuse tvaika izol€josa lente. Nav pieejama
tehniska dokumentacija par uzstaditajiem logiem, bet nemot véra laika periodu kad tie uzstaditi, ir
pamatotas aizdomas ka esoSiem logiem, vai dalai, nav atbilstoSa siltumnoturiba. Atseviski logi ir
bojati. EsoSie PVC logi konstruktivi ir apmierinosa stavokli, bet siltumtehniska un montazas zina
ir neatbilstosi.

Ta ka PVC logi ir nepareizi iemontéti un neatbilst LBN 002-15 siltumtehniskajam prasibam ir
ieteicams veikt logu nomainu uzstadot normam (U<1,3 W/m2xK) atbilstoSus pakeSu logus, ka
arT to montazu veikt atbilstosi izveidojot montazas Suvi.

Ieejas durvis €kai ir dazada veida- PVC ramja ar plastikata, stikla paketes pildijjumu un koka
konstrukcijas durvis ar d€lu pildinu. PVC durvis vizuali ir apmierinosa stavokli, nekadi butiski
defekti nav novérojami. PVC durvju dokumentacija nav saglabata un nav iesp&jams noteikt
durvju atbilstibu siltumtehniskam prasibam. Eka izbtivétas koka ardurvis, kas izbiivétas
salidzinoS$i nesen. Lai gan durvis konstruktivi ir apmierinosa stavokli, tas nav blivi aizveramas.
Koka durvis pilda norobezojoSo funkciju, bet to siltumtehniskas pasibas ir vajas. Durvju
montazas Suve nav izveidota pilnvertigi un nav uzstaditas Suves aizsargajosas aréjas un ieksejas
lentes, ka ar1 poliuretana putu pildijums nav pilniba aizsargats no arjas atmosféras iedarbibas.
Eka eso’as durvis konstruktivi ir apmierino$a stavokli, bet tas neatbilst LBN 002-15
siltumtehniskajam prasibam. NepiecieSams uzstadit normativiem atbilstoSas blivas durvis
nodros$inot siltumnoturibu U<1,8k W/m2xK, ka ar7 veikt atbilstosi tehnologijai un normativiem
montazu.

Telpu iek$€jas durvis ir dazada tipa. Dala durvis ir no ekspluatacijas uzsakSanas, dala nomainitas
uz jaunam. IekSejas durvis pilda savu norobezojoso funkciju un ir apmierinosa stavokli.




-
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4.14. |apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni | 40%

Krasnu, kaminu, virtuves pavardu un diimenu veidi, konstrukcija, materials un apdare. Atbilstiba
ugunsdrosibas prasibam

Ekas apkures nodrosinaSanai tiek izmantotas apkures krasnis, kas pieslégtas dimeniem. Apkures
krasnis ir izbuivétas sen. Krasnis pilda savu funkciju, bet tas ekspluatacijas laika ir dal&ji
nolietojusas. NepiecieSams veikt patstavigu krasnu kontroli, lai nodroSinatu droSu to
ekspluataciju.

Eka izbaiveti dimeni krasnu diimgazu izvadiSanai. Diimeni veidota no kiegela miira. Diimenu
miur&jums ir bez butiskiem defektiem, tie pilda paredzeto funkciju. NepiecieSama regulara
dimenu tiriSanu atbilstoSi speka esoSiem normativiem.

4.15.  |konstrukciju un materialu ugunsizturiba -

Betona, metala, koka, plastmasas, auduma ugunsaizsarglidzekli, So lidzeklu atbilstiba
standartiem, ugunsaizsardzibas veidu atbilstiba normativo aktu prasibam. Konstrukciju un
materialu tehniska stavokla novértéjums ugunsizturibas un dimaizsardzibas aspektd

Ekas ugunsizturibas noteikSana detalizéeti netiek veikta.

Ekas konstrukcijas lielakaja dala veidotas no nedegosa kiegelu, laukakmenu miira un
dzelzsbetona parsegumiem. Veca korpusa €kas parsegumi un jumta konstrukcija veidota no koka
elementiem, kas ir degt sp&jigi materiali. NepiecieSams veca korpusa koka elementus apstradat ar
antipirénu saturosSu sastavu.

4.16. |ventilacijas Sahtas un kanali -

Ekas ventilacijas kanalu un gaisa apmainas apjomu detalizéta verteSana netiek veikta.
Eka nav izveidota piespiedu ventilacija. Gaisa apmainu telpas nodroSina dal&ja dabiga ventilacija,
ko bitiba pilda tikai logi un durvis. Uzskatams, ka telpas gaisa apmainas apjoms ir nepietiekams.

4.17.  |liftu 3ahtas | -

Eka nav izbuvéts lifts.

4.18. |iek§éjﬁ apdare un arhitektiiras detalas | -




lekséjo virsmu apdares veidi

Detalizeta iekSgjas apdares novertéSana netiek veikta. Katra telpu grupa ta stavoklis ir atSkirigs.
Ieksgjas apdares stavokli var vertét ka apmierinoSu.

4.19. |argja apdare un arhitekturas detalas 50%

FasaZu virsmu apdare. Fasdades detalas, to materials

Argjo apdari ekai veido izSuvots laukakmenu un silikata kiegelu muris, ka arT koka delisu
apSuvums béninu dala. Esosa kiegelu un delisu apdare ir morali novecojusi, ka ari ta daudzviet ir
mehaniski bojata.

Bitu ieteicams fasadi siltinat, kur tas ir racionali iesp€jams, un izveidot apdari uzlabojot to
energoefektivitati, lai atbilstu LBN 002-15 un €ku padaritu ekonomiskak ekspluatgjamu. Veicot
fasazu siltinaSanu, logu remontu vai nomainu, sakartojot karniZzu un citu elementu apdari var
saglabat konstrukciju ilgmuZibu.

4.20. ‘citas bives dalas -

5. Ieksgjie inzeniertikli un iekartas
(Ietver tikai tos iekS€jos inZeniertiklus un iekartas, kas apsekotas atbilstoSi apsekoSanas
uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priek§meta nosaukums. Iss konstatéto o
- - o . o e Tehniskais
bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem ..

_ . .. 1 _ _ o nolietojums
biives elementiem, konstrukciju veidiem un biives dalam. Atbilstiba %
normativo aktu prasibam (%)

auksta tidens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani,
5.1. - o . e 50%
sanitartehniska iekarta, idens patérina skaititaji

lekseja auksta uidensvada ievadi, uidens meritdjs, tikla shema, caurulvadi un ietaises; spiediens
tikla un citi raditaji. Hidrauliska parbaude un atbilstiba normativo aktu prasibam. Notekiidenu
novadisSanas veids un attirisanas iespéjas

Ekas auksta tdens sistéma:

Ekas auksta tidens caurules un mezgli sastada dalgji vecie elementi un dala remonta laika
nomainitas caurules. Vecas metala tdens caurules, izolacija un noslégkrani ir neapmierinos$a
stavokli. Vecas, nolietojusas caurules un sist€émas elementus biitu nepiecieSams nomainit un
uzstadit visur pretkondensata izolaciju.

Ekas kanalizacijas sist€éma:

Kanalizacijas sistéma ir veidota no ¢uguna caurulém, kuras ir nolietojusas. Sistematiska
kanalizacijas caurulu nomaina nav veikta, bet atseviskos posmos remonta laika nomainitas uz
jaunam PVC caurulém. Sist€ma kopuma pilda savu funkciju, bet ieteicama kompleksa caurulu
sist€émas nomaina.

karsta tidens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani, idensmaisitaji,
5.2. 7avetaji, ar cieto kurinamo apkurinamie tidens silditaji, idens 30%
patérina un siltumenergijas patérina skaititaji un citi elementi




lekséja karsta idens iidensvada sistéema, tikla shema, caurulvadi un sitkni. Siltuma patérins
karsta iidens sagatavoSanai. Udens silditaja novietojums

Ekas karsto ideni nodrosina elektriska uzsilde, boileri. Dala caurulu sistéma ir mainitas uz
vairakslanu, dala saglabajusas vecas. NepiecieSams vecas caurules nomainit uz atbilstoSam
jaunam. Noslégkrani lielakaja dala uzstaditi atbilstosi.

53 ugunsdzesibas tidensvads, automatiskas ugunsdzesibas sist€mas un
e diimaizsardzibas risinajumi

leksejas ugunsdzésibas iidensvada sistémas veids, tikla shema, caurulvadi, sitknu iekartas,
ugunsdzeésibas krani, Slitenes un stobri. Hidrauliska parbaude.

Automatiskas ugunsdzesibas sistemas veids. Uguns dzésanai lietojamas vielas. Udensvada
ievadi, tikla shéma, caurulvadi, ietaises un sitknu iekartas. Automatiskas vadibas nodrosinajums.
Automatiskas ugunsdzesibas sistemas nodrosindjums ar rezerves elektroapgadi. lekdartu un
ietaisu atbilstiba standartiem. Blokéjums ar citam sistemam. Sistému kalposanas ilgums.
Diimaizsardzibas risinajumu veidi, gaisa vadi, ietaises un iekartas. Rezerves elektroapgade,
automatiska vadiba, blokejums ar citam sistemam. Sistémas kalpoSanas ilgums

Detaliz&ta ugunsdz&sibas sistémas izvertéSana netiek veikta. Eka nav veidota kompleksa
ugunsdzesibas sist€ma.

apkures sist€ma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu
5.4. izolacija, apkures katli, siltummaini, meraparati, automatika un citi -
elementi

Siltummezgla iekarta. Apkures sistémas veids, caurulvadi, izpleSanas tvertne. Sistemas
kalposanas ilgums, galvenie defekti, atbilstiba normativo aktu prasibam. Biives siltuma zudumi.
Vietéjas katlumdjas iekarta, aptuvena maksimald jauda

Eka nav centralizéta apkures sistéma.

55 centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, i
o siltuma regulatori

Centralapkures sildkermeni, kalposSanas ilgums

Eka nav centralizéta apkures sistéma un radiatori.

5.6. |Ventilécijas un gaisa kondiciong$anas iekarta | -

Ventilacijas un gaisa kondicionesanas sistéma, iekdrtas un citi elementi

Skatit 4.16. punktu ventilacijas Sahtas un kanali.

5.7. |atkritumu vadi un kameras ‘ -

Sauso atkritumu vadu skaits éka, materials; savaksanas kameras, atkritumu lizkas, védinasana
un citi elementi

Eka nav atkritumu vadi un kameras.




53 gazesvadi un iekartas, gazes tdenssilditaji, gazes apkures katli, i
e gazes paterina skaititaji

Gazesvada ievads, caurulvadi, uzstadita gazes aparatiira

Eka nav gazes vadu pievadi.

5.9. |elektr0apga‘1des sisttma un elektrotehniskas ietaises -

Elektroapgades avots, tikla spriegums, ievada un sadalosSds elektroietaises, baroSanas pievadi
liftam, siltummezglam, deZiirapgaismojumam, pretdiumu aizsardzibai, citam iekartam un
ietaisém. Spéka pateretaji, to jauda. Kabelu un vadu izoldcijas pretestibas mérijumu rezultati,
avarijas un evakudcijas apgaismojums un ta rezerves elektroapgades veids, iezeméjums un
zibensaizsardzibas ietaises. Pretestibas mérijumu rezultati.

Siltummezgla nodrosindajums ar rezerves elektroapgadi

Detalizéta elektroapgades sist€émas izvertésana netiek veikta. Elektrosistéma €ka kopuma ir
novecojusi.

5.10. |apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas | -

lekartas veids, nodrosSindjums ar rezerves elektroapgadi

Detalizeta apsardzes, signalizacijas un sazinas izvertéSana netiek veikta.

5.11. |Va'1jstr€was tikli un ietaises | -

Vajstravas ietaisu uzskaitijums, centralizetas pazinosanas sistémas, to veidi, nodrosinajums ar
rezerves elektroapgadi

Detaliz€ta vajstravas un ietaisu izvertéSana netiek veikta.

512, |lifta iekarta -

Liftu skaits un izmantoSanas veids, celtspéja, atrasanas vieta, kabine, sahtas priekslaukums.
MontaZas gads, raksturojumi, elektroinstaldacijas tehniskais stavoklis

Eka nav lifts.

5.13. |citas ietaises un iekartas ‘ -

6. Aréjie inZeniertikli
(Tetver tikai tos argjos inZeniertiklus, kas apsekoti atbilstoSi apsekoSanas uzdevumam)

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas prieksmeta nosaukums. Iss konstatéto Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértejums atseviskiem nolietojums
biives elementiem, konstrukciju veidiem, biives dalam. Atbilstiba normativo (%)
aktu prasibam

6.1. udensapgade -

Udensapgades avots, iidens kvalitate, aréjas ugunsdzésibas iidensapgades veids, tikla shema,
caurulvadi. Hidranti




Argja idensapgades sistéma netiek vertéta. Ekai tidens apgades nodroginasanai ir veidots
lokalais Gidens pieslégums, no spices.

6.2. kanalizacija -

Aréjas kanalizacijas sistema. Pagalma kanalizacijas tikls, pievienojuma vieta vai izvade, vietéjas
kanalizacijas attiriSanas ietaises. Lietusiidens kanalizacija un lietusiidens noteku sistemas izvadi,
caurulvadi, vietéjas ietaises. Uzstaditas sanitartehniskas ierices

Argja kanalizacijas sistéma netiek vertéta. Ekas kanalizacijas nodrosinasanai ir veidota lokala
sistéma, nosedaka.

6.3. |drenéias sistémas | -

Detalizeti netiek verteta drenazas sistema. Nav informacijas par drenazas sisteému ap €ku,
atrakSanas darbi netiek veikti.

6.4. |siltumapg€1de ’ -

Siltumapgddes avots, siltumtikli, pievienojuma vieta

Argja siltumapgades sistéma netiek verteta. Ekai nav centraliz&ta siltuma apgade.

6.5. gazes apgade -

Gazes apgades avots, pagalma gazesvada traséjums, pievienojuma vieta

Ekai nav gazes pievada.

6.6. zibensaizsardziba -

Apsekosanas laika €ka tie konstatéta zibens novadiSanas sistéma. Ekas jaunakaja dala izvietota
zibens uztversanas spice, kas talak savienota ar zem&jumu. Preciza zibens novadiSanas
specifikacija nav pieejama, ka arT sistemas zem&juma mérijjumi netiek veikti, bet uzskatams ka
€kai ir darbojosas zibens aizsardzibas sist€ma. Ja tiek veikti buivdarbi, pec to pabeigSanas, javeic
zemgjuma parbaudes mértjumus novertejot to atbilstibu. Ekai jabiit zibens aizsardzibas sistémai,
kas atbilst noteikumiem par Latvijas bivnormativu LBN 261-15 "Eku iek§gja elektroinstalacija".

6.7. |citas sistemas -

7. Kopsavilkums

7.1. |bﬁves tehniskais nolietojums

Biives tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla pasliktinasanas
\pakape noteikta laika momenta attieciba pret jaunu biivi dabas, klimatisko un laika faktoru
ietekme, ka ari cilveku darbibas del. Noteikta lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai
to elementi, kas ir avarijas un pirmsavarijas stavokli. Izpétes materidalu analizé konstatétais
galveno nesoSo konstrukciju tehniskais stavoklis kopuma (apkopojums tabula), piemérotiba vai
nepieciesamie prieksnoteikumi to turpmakajai ekspluatdacijai.

Biives planojuma un iekartojuma, ka ari izmantoSanas apstakju atbilstiba misdienu
labiekartojuma prasibam




Fiziska nolietojuma aprékins

Konstruktiva elementa Kopgjais
Konstrukcijas/ €kas galvenas dalas Konstrukcijas/ Fiziskais n.ohe.:t(ij ums
nosaukums _ = .. attiecinams uz
€kas dalas (INK) | nolietojums -
eku
% %

Pamati, hidroizolacija 25% 25% 6%
Nesosas sienas 24% 30% 7%
Parsegumi 10% 35% 4%
Jumta konstrukcija 16% 40% 6%
Jumta segums 5% 50% 3%
Notekas, teknes un laseni 2% 30% 1%
leejas jumtini 1% 50% 1%
Kapnes ieks$gjas un argjas 8% 35% 3%
Logi 3% 35% 1%
Ardurvis 1% 45% 0%
Apkures krasnis, skursteni 3% 40% 1%
Argja apdare 2% 50% 1%
Kopa 100% 34%

Ekas apsekogana veikta 02.02.2015, kuras laika veikta kas novértésana un konstatéts, ka kas
nolietojums orient&josi sastada 34%. Eka tiek ekspluatéta no 1930. gada, kas kopa sastada 87
izmantoSanas gadus, kura laika ir veikti uzlaboju un parbuves darbi, bet ped€jos gadus, ilgstosi,
nav veikts kompleksa €kas atjaunoSana. Ekas nolietojumu var vertét ka atbilstosu to
ekspluatacijas laikam, kas norada, ka apsaimniekoSana tiek veikta atbildigi.

Kopuma €kai visi konstruktivie elementi ir stabili un nodrosina droSu ekspluataciju, bet
ekspluatacijas laika dalai ar€jiem elementiem arvien biitiskak palielinas to nolietojums. Turpinot
€kas ekspluataciju bez kompleksas atjaunoSanas, ar diskomfortu un arvien pieaugosam
energétiskam izmaksam, ar laiku novedis pie neizbégama kapitala remonta, bet tad izmaksas biis
stipri augstaks. Vilcinoties ar kapitalo remontu neveikSanu, majas kapitalas konstrukcijas
tehniskais stavoklis, noturiba un apdares specifika arvien straujak pasliktinasies. Jauzskata, ka
ekas, tas dalas, siltinasana un tam piesaistoSo darbu veikSana ir pareizs risinajums, lai
nodroS$inatu efektivu turpmako €kas ekspluataciju, saglabajot LBN 002- 15 un citu prasibu
parametrus.

7.2. secinajumi un ieteikumi

Apstakli, kuriem pievérsama ipasa vériba bitvprojektésand vai atjaunosanas, parbiives vai
restauracijas darbu veikSana. NepiecieSamie pasakumi (atjaunoSana, parbiive, restauracija)
bives turpmakas ekspluatacijas nodrosinasanai, galvenie veicamie darbi

Ekas galvenas neso$as konstrukcijas ir stabilas un pietieko$i noturigas, veicot apseko$anu
neradas Saubas par €kas nestsp&ju. Lielakam nolietojumam ir paklauta €kas fasades apdares
materiali, jumta segums un kosmétiskas apdares specifika. Ekas ekspluatacijas iesp&jas nav
mazinajusas, bet €kas energoefiktivitate nav atbilstoSa LBN 002-15 €kas norobezojoso
konstrukciju siltumtehnikas prasibam. Sada tipa ekas ir biivétas apstaklos, kad siltuma zudumi
netika uztverti ka svarigs faktors, jo energija bija mazvértiga. Siltumnoturibu atbilstosi LBN 002-
15 nenodrosSina visas konstrukcijas, kas norobezo ar aréjo gaisu- sienas, pamati, jumta
parsegums, logi un durvis.




Ekai cokola dala ir no nesiltinata lentveida laukakmenu/dzelzsbetona pamata. Pamatnes
kustibas rezultata cokols minimali deforméjies. Sis kustibas iespaido ari vides parametri
ap pamatiem un paSos pamatos, 11dz ar to var secinat, ka izveidojot vertikali dren&tas
pamatu sienas un siltinot tos, tiek samazinata neplanota deformacija, vibracija un
svarstibas. Ir svarigi veikt cokola siltinaSanu, lai samazinatu siltuma zudumus €kai. Veca
korpusa siltinasanas darbi ir jaapsver no vesturiska izskata aspekta, vai to siltinasanas
ieguvumi ir sam&rojami ar vizualajam izmainam kas veidojas. Siltinamajai dalai iesakam
€kas pamatus atrakt 0,6- 1m dziluma un izveidot pamatu vertikalo hidroizolaciju un/vai
geomembranu. Pamatus no arpuses siltinat ar ekstrudéto putupolistirolu,
rekomendgjamais biezums 100-150 mm, atbilstoSi energo- audita/ sertifikata noteiktajam.
Pirms siltinaSanas veikt plaisu aizpildiSanu un izdrupuSo vietu apjomu atjaunoSanu ar
remontjavu. Virszemes cokola hidroizolacijas un siltumizolacijas slani veido augstuma
vismaz 300 mm virs zemes ltmena.

Veicot cokola siltinasanu nepiecieSams atjaunot cokola lietus novadjoslas ap eku.
Novadjoslu veidot no betona bruga ar bortakmens apmali. Ap €ku japaredz atbilstosa
zemes ITmena izveide, nodroSinot zemes Itmeni ar slipumu prom no €kas pamatiem.
Vecajam korpusam cokola nesiltinaSanas gadijuma ieteicams pamatiem izveidot
geomembranas slani. Geomembranas slanis aizsargas pamatus no aréjiem grunts
mitrumiem, ka arT samazinas mitruma daudzumu paSos pamatos, izventil€jot tos.

Eka pedgjo stavu parsegumi gan vecaja, gan jaunaja korpusa siltinats ar neefektiviem
materidliem. Sadi siltumizolacijas siltinajumi neatbilst LBN 002-15 normam un tas ir
japapildina izmantojot efektivus siltinaSanas materialus. Jauna korpusa jumta siltinasanas
gadijuma neizb&€gama ir jauna jumta seguma izveidoSana. Jumtu siltinaSanai paredz
veidot siltumizolacijas slani 250-350 mm biezuma, veidojot virsslani cietas vates
klajumu. Visas jumta seguma piesléguma vietas veido hermétiski. Vecaja korpusa
béninos izblivé pirma stava parseguma siltindjumu ar siltumizolacijas vati 250-350 mm
biezuma. Béninu siltindjumam japaredz atbilstoSas tvaika, pretvéja pléves.

Vecajam korpusam japaredz nolietojusa jumta seguma nomainu uz jaunu. Jauna jumta
izbiivei veidot atbilstoSu latojumu un “piraga” izveidi. Paredzet jumta konstrukcijas
bojato koka elementu nomainu vai protezé€sanu. Visas jumta koka konstrukcijas
jaapstrada ar antipirénu un antiseptika saturoSu sastavu.

Ekas jumtiem japaredz lietus novadiSana sist€émas izbuivi uzstadot teknes un notekas.
Noteku izvadu vietas ieteicams izveidot kanalus, aizvadot Gideni talak no €kas pamatiem.
Jaatjauno visi skarda laseni un parapeta nosegdetalas.

Jauna korpusa norobezojoSo arsienu problému zona ir atklatas ar¢jas vides iedarbiba, ko
ietekm@ sakarSana saules staros, atdziSana sala apstaklos, samirkSana nokri§nu apstaklos,
apledoSana, v€ja iedarbiba, ZuSanas rukums un brieSana. Lai aizsargatu konstrukcijas no
§Im negativajam iedarbibam ir nepiecieSams jauna korpusa €kas sienas un logu ailes
siltinat no arpuses. SiltinaSana ir obligati nepiecieSama, lai sienas atbilstu LBN 002-15
siltumnoturibas prasibam, kas sienam ir atbilstoSi 0,18k W/m2xK. Vietas kur sienas
veidojusSies izdrupumi ir javeic remonts ar remontjavu. Javeic visu plaisu aizpildiSana.
Pirms siltumizolacijas izveidoSanas javeic pasakumi, lai siena nebuitu paaugstinats
mitrums. Sakara ar €kas visu sienu ievérojamam vertikalajam novirzém, pirms
siltinaSanas ir veicama sienu izlidzinaSana. Rekomend€jamais sienas siltumizolacijas
biezums visai €kai 150-200mm, atbilsto$i energo- audita/ sertifikata noteiktajam.




e Saistiba ar veca korpusa laukakmenu sienas vesturisko specifiku ir jaapsver to
siltinasanas iesp€jas, nesiltinot fasadi no arpuses. NepiecieSams veikt plaisu un
izdrupumu vietu atjaunoSanu Suvju vietas. Zelmenu dala nepiecieSams veikt apdares délu
atjaunoSanu vai to nomainu.

e Laiiegutu maksimalo efektu €kas energoefektivitates uzlaboSana, javeic ari visu
neatbilstoSo logu un durvju nomaina uz normativiem atbilstoSiem elementiem.
NepiecieSams izvéleties logu ailu aizpildijumu ar siltumizolacijas koeficientu vismaz 1,3
W/m?xK (LBN 002-15), durvim 1,8 W/m?xK (LBN 002-15).

Logu montazu un to montazas Suves izveidot atbilstosi tehnologijai. Jaunajiem logiem
montazu Suvém uzstadit iek$€jo un argjo nosedzoso lenti.

e Jeteicams pie ieejam izveidot nosedzoSus jumtinus.

e Jeteicams veikt bojato ieejas lievenu atjaunoSanu.

e Jeteicams telpas izveidot regul€jamus ventilacijas piepludes kanalus, vai logos iebuivet
ventilacijas kasetes. JanodroSina telpas dabiga gaisa apmaina.

e Jeteicams atjaunot novecojusos inZeniertiklus (siltais/ aukstais tidens, kanalizacija)
caurules un mezglus, ka arT jauzstada atbilstoSa caurulu siltumizolacijas Caulas vietas, kur
tas nav veikts. Lai ilgstosi varétu ekspluatét €ku nepieciesams veikt kompleksu sistému
atjaunoSanu.

Tehniska apsekoSana veikta 2015. gada 02. februart

Martin§ Upenieks

(izpilditaja paraksts)

Aiva Dreimane- Ozolzile, 3- 00770

(izpilditaja paraksts (vards, uzvards, sertifikata numurs))

Alvis Kaltnieks

(juridiskas personas vaditaja vards, uzvards un paraksts)



