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PIEZIMES:

1. Visiizméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par atzimi £0.000 pienemta pirma stava gridas atzime, kas ir eso$as gridas augstuma atzime;

2. Visus izmérus precizét uz vietas objekta.

3. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Bavorganizacija un pasatitajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu
izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditdji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam bavmaterialam.

4. Visus materialu apjomus blvorganizacijai precizét un saskanot ar pasititaju pirms llguma slégSanas.

5. Koka konstrukcijas izgatavot no | $kiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi savstarpéji nostiprinami un saenkurojami izmantojot kokskraves
un rapnieciski izgatavotus térauda elementus.

6. Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodrosinat visu koka elementu aizsardzibu pret mitrumu un biologisko bojasanos, ka art veikt koka
konstrukciju ugunsaizsardzibu. Paredzéts kokmaterialus apstradat ar antiseptika un antipirénu saturoSu sastavu , apstradi veikt zem spiediena .

7. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami palielina ta kalposanas

ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcéSanas ierices, kas nodrosina hermétiskumu.
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Ekas jumta siltinajums

Bitumena rullu materials - virsklajs: UNIFLEKS EKP Piezimes:
5.0 slate

Pirms siltumizolacijas izbaves attirit esoSo

Bitumena rullu materials - apaksklajs: UNIFLEKS EMP jumta virsmu. Nodroginat jumta slipumu.

Siltumizolacija - Paroc ROB80 (vai analogs) 30 mm

Siltumizolacija - Putupolistirols EPS 100 (vai analogs) 70 mm

Siltumizolacija - Putupolistirols EPS 100 (vai analogs) 200 mm

EsoSais jumts

Atjaunotas ékas dalas

novietojuma shéma
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