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1.s&jums “Vispargja dala”

1. SIA“PROJEKTS 3” biivkomersanta registracijas aplieciba

Brivibas icti 35, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-7013101 # Fakss 371-7280882 # E-pasts: pasisiziem gov |y

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACLIAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobezotu athildibu
PROJEKTS 3

vienolais registracijas numurs : 400035785710

Komersants regristréts Bavkomersantu registrd 2006.gada 20, julija
(lemums Nr. 3607 ) saskapa ar Ministru kabineta 2005. gada 28 jinija
noteikumiem Nr.453 "Blvkomersantu registracijas noteikumi"

Biivkomersanta registracijas Nr.  3423-R

[kgadgjais informacijas atjauno8anas datums :20).jizlijx

Atbildiga amatpersona - o0
Bivniecibas stratégijas nodalas vaditajs /
|
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1.s&jums “Vispargja dala”

2. Buvprojekta vaditaja licence tiltu projektésana

y/ 4313 : Lﬁ/ﬁ(—sum

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

GIRTAM SKUPELIM
PK 121175-12228

Izdots saskapd ar Latvijas BavinZenieru savienibas
Bavniecibas specialistu sertifikicijas institacija
2015, gada 14. oktobra lémumu Nr. 410,
ar kuru tiek aktualizéta informdcija Bavniecibas informécijas sistéma,
registréjot Girtam Skupelim, p.k. 121175-12228 bavprakses sertifikatu:

1. tltu projektésana Nr. 3-00566
(sertifikits iegtits 19.12.2000. ar Nr. 20-3710)

Sertifikita sapéméjs appémies savd darbibi ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavodos bivniecibas normativus, ki ari Bivspecialistu étikas kodeksu,

Ar informaciju par bvspecialistu registrd iekjautajam zipam var jepazities
BIS timek]a vietné #/bis.gov.lv/bi falist_certificates.

ANVIAS
/\;h "'_\
LBS BSSI galvenais admiﬁ'n/;ém \ 6 2 Martip$ Straume
, Uf
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3. Tehnisko noteikumu saraksts

Nr.

0k Organizacijas nosaukums Datums Dokumenta nosaukums
1. | AS “Sadales tikls” 29.05.2017. | Tehniskie noteikumi
2. | Valsts SIA “Zemkopibas ministrijas | 05.06.2017. | Tehniskie noteikumi
nekustamie Tpasumi”
3. | SIA “Lattelecom” 13.06.2017. | Tehniskie noteikumi
4. | Valsts vides dienests R&zeknes | 19.07.2017. | Tehniskie noteikumi
regionala vides parvalde
5. | Vilanu novada pasvaldiba 19.07.2017. | Koku cirSanas atlauja
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4. Vilanu novada pasvaldibas projektéSanas uzdevums

PROJEKTESANAS UZDEVUMS
“Tilta par Maltu pie Ornicaniem atjaunoSanas biivprojekta izstradei“

1. Pasiititajs:

2.

Vilanu novada pasvaldiba

Zemes gabala raksturojums:
2.1. Zemes gabala kadastra Nr. 78980040282, 78980040319, 78980030369, 78980030317.
2.2. Buves grupa — Il grupa.
2.3. Tiltagarums:

2.3.1.Vienlaiduma tilts — 8.66m;
2.3.2. Trislaidumu tilts — 39,64m (11,36 + 16,76 + 11,36m);
2.3.3.Parejas vietas garums starp tiltiem — 11,7m.

2.4. Zemes gabala tiesiskais valditajs — Vilanu novada pasvaldiba.

Pamatojums:

Tilta par Maltu Ornicanos tehniska stavokla inspekcijas un parbaudes ar slodzi rezultati
(SIA “InZenierbiive”, 2016. g.):

Tilta balstu konstrukcijas ir neapmierinosa stavokli. Bojats laiduma 2-3 balstijums uz balsta
Nr. 3. Zem balstiklu pamatném izdrupis betons. Pargjiem balstiem parbiives laika veiktie
balsta galvas uzbetongjumi ir sliktas kvalitates.

Siju diafragmu mezglu bojajumi, Atseviski elementi ir pilniba nokorod&jusi, ka rezultata
samazinata siju kopdarbiba. Citi siju bojajumi — noskaldijumi, kavernas, porains,
nekvalitativi iestradats betons, atsegtas stiegras.

Brauktuves konstrukcijas nolietojums, no satiksmes droSibas viedokla ir neapmierinoss.
Galvenais bojajumu célonis ir Gdens filtracija no brauktuves, kuru izraisa hidroizolacijas
bojajumi.

Merkis:

Izstradat tilta atjaunoSanas projektu, projekt€jot ilgmiizigas konstrukcijas ar minimaliem
ekspluatacijas izdevumiem, atbilstosu satiksmes drosibas Iimeni.

Metodologija:

5.1. Pasititajs nodroSina Izpilditaju ar:

5.1.1. Tilta inspekcijas datiem un Pasiititaja riciba esoSo tilta tehnisko dokumentaciju;

5.2. Izpilditajs:

5.2.1. Norikos sertificetu biivspecialistu biivniecibas ieceres dokumentu izstradasanai;

5.2.2.1zzinas arhiva u.c. organizaciju riciba esoso tilta tehnisko dokumentaciju;

5.2.3.Sagatavos, iesniegs un sapems biivniecibas ieceres uzsakSanai un akceptam,
biivatlaujas sanemsanai un buivprojekta saskanosanai (Iidz biivdarbu uzsaksanai -
sanems buvatlauju un 1zpildis projekt€Sanas nosacljumus) nepiecieSamos
dokumentus, atbilstosi Latvijas Republika spéka esosajiem biivniecibas procesus
regul&josiem normativiem aktiem;

5.2.4.Veiks topografiskos uzmérjjumus projekta izstrades robezas, papildus
uzmerisanas darbus;

5.2.5.Pieprasis un sanems visu ieinteres€to institliciju tehniskos noteikumus, t.sk.
komunikaciju 1paSnieku tehniskos noteikumus.

5.2.6.Noskaidros visas juridiskas un fiziskas personas, kuru intereses skars projekta
risinajumi un precizés veicamos pasakumus, kas janem véra projekt&jot, lai
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6.

kompensétu tiem raditos zaud&umus. Katru darbu, kas wuzskatams par
kompensaciju, saskanos ar Pasiititaju un tikai péc saskanosanas ieklaus projekta;

5.2.7.Veiks uzmeriSanas un izpétes darbus tada apjoma, kas lauj projektetajam
uznemties atbildibu par projekta risingjumu pamatotibu un atbilstibu
projektéSanas normam, standartiem un specifikacijam;

5.2.8.Izstradas biivdarbu izpildes kalendaro grafiku;

5.2.9.Sagatavos un iesniegs Pasiititajam izskatiSanai 1.starpzinojumu ar principialiem
atjaunoSanas darbu risinajumiem;

5.2.10. Izstradas atjaunoSanas buvprojektu atbilstosi Pasttitaja akceptetajiem
risinajumiem, kuru saskanos ar visam ieinteresétajam institticijam;

5.2.11. Iesniegs 2. starpzinojumu, kura projekts ir p&c butibas izstradats un saskanots
ar visam ieinteres€tajam institiicijam,;

5.2.12. Korigés buvprojektu atbilsto§i Pasiititdja noradijumiem (ja tas bis
nepieciesams) un iesniegs Pasiititdjam izskatiSanai un akcepteSanai;

5.2.13. Izpilditajam péc Pasiititaja pieprasijuma rakstiski jaiesniedz detaliz&tas
atbildes uz Pasiititaja interesgjoSiem jautdgjumiem visa projekt€Sanas procesa
laika.

Noteikumi:

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

ProjekteSanas uzdevums sevi ietver minimalo veicamo pasakumu kopumu, kas nav

uzskatams par Izpilditaja ierobezojoSu faktoru buvprojekta izstradé. Izstradajot
buvprojektu, Izpilditajs nepiecieSamibas gadijuma, izmantojot savas profesionalas un
praktiskas zinasanas, veic papildus pasakumus biivprojekta satura papildinaSanai.

Biivprojektu izstradat, iev@rojot Latvijas Republika spéka esosajiem biuvniecibas

procesus regul&josSos normativos aktus, biivnoteikumus, bivnormativus, Latvijas valsts
standartus, Tiltu specifikacijas 2005, Autocelu specifikacijas 2017, RTU izstradatas
projektéSanas un btivniecibas vadlinijas ,,Tilta klaja hidroizolacija un segums”, Riga
2012 un citus dokumentus (to jaunakas redakcijas).

Biivprojektu izstradat uz aktuala topografiska uzmerijjumu plana méroga 1:500.
Biivprojekta jaizverte un jaatrisina:
6.4.1.Japaredz tilta brauktuves un ietvju konstrukciju demontazu lidz laiduma sijam un
jaunas brauktuves konstrukcijas izbiive ar vienu kustibas joslu un vienu 1m platu
gajeju ietvi;
6.4.2.Balstu un laidumu konstrukciju bojajumu remonts;
6.4.3. Asfaltbetona segas izblive zona starp tiltiem un pieejas 10m uz katru pusi;
6.4.4. Satiksmes organizacija biivdarbu izpildes laika;
6.4.5. Planot piegulosas teritorijas labiekartoSanu;
6.4.6.Ar zemes Ipasumu iegiiSanu saistitie jautajumi, ja projekta realizacijai bis
nepiecieSama zemju iegiiSana arpus autocela nodalijuma joslas robezam.
NepiecieSamibas gadijuma s€juma ,,Zemes lietas” saturs jasaskano ar Pasutitaju;
6.4.7.Ja nepiecieSams, komunikaciju parbives/izbiives jautajumi: projektét esoSo
inZzenierkomunikaciju aizsargasanu, parvietoSanu saskana ar atbilstoSo institliciju
izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, Latvijas Republikas biivnormativu un
standartu prasibam, ja tehniska projekta risinajumi nav iesp&ami esoSo
komunikaciju trases dél, ieprieks saskanojot ar Pasiititaju;
6.4.8. Tilta nestsp&ju paredz&t autotransporta kustibai péc pa vienu kustibas joslu ar
ikdienas satiksmes slodzém, kas noteiktas MK 2015. gada 2. jiinija noteikumu
Nr. 279 ,,Celu satiksmes noteikumi” 2. pielikuma.
Biivprojekta jaieklauj izvert€jums par biives izmantoSanas pielaujamibu biivdarbu laika,

atbilstosi Biivniecibas likuma 21. panta punktam(3).

Biivprojekta séjums ,,Specifikacijas” sagatavos§ana jaievero sekojosais:

7.1.

Jaievéro Publiska iepirkuma likuma 20. panta prasibas;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

7.2. Sg&juma jaapraksta visas prasibas katra biivprojekta s¢juma ,,Darbu daudzumu saraksts”

minéta darba veikSanai, nelietojot atsauces uz apstiprinatajam specifikacijam (Celu
specifikacijas 2017, Tiltu specifikacijas 2005, vai Iidzigam);

7.3.  S&ums ,,Specifikacijas” ir javeido ka jauns, atsevisks buivprojekta s€jums par pamatu

pielietojot ,,Celu specifikacijas 2017” formatu un saturu, ka ari Tiltu specifikacijas
2005., LVC izdotas rokasgramatas ,,Tiltu klaja hidroizolacija un dilumkarta”, ,,Tiltu
drosibas barjeras” un ,,Tiltu projekteéSanas rokasgramata”, tehniskaja apraksta izslédzot
jebkadus div&jadi vai pretrunigi interpret€jamas redakcijas.

Biivprojekta séjuma ”Apréekinu kopsavilkums” sagatavosana jaievero sekojosais:

8.1. Aprekinu kopsavilkumu paredz€ts veidot ka nelielu s€jumu, ar isu un kodoligu

informaciju par piegpemtajiem izejas datiem, izdaritajiem pien@émumiem aprékinu
metodém, ka ar1 iegiitajiem rezultatiem buvkonstrukciju aprékinos. Aprékinu
kopsavilkums javeido galvenajam nesoSajam konstrukcijam, ievértgjot atjaunoSanas
gaita veikto darbu ietekmi.

Biivprojekta séjums ,,Darbu daudzumu saraksts” sagatavoSana jaievéro sekojoSais:

9.1. Veicamie buvdarbi jasadala pa atseviSki m&ramiem un izcenojamiem darbu veidiem,

ievérojot ,,Celu specifikacijas 2017 rekomendacijas un ,,Tiltu specifikacijas 2005.”
Rekomendacijas un darba raksturu ta, lai paveikto apjomu varétu viegli uzmerit
(novertet);

9.2. Darbu daudzumu saraksts janoformé MS Excel. Kolonna “Darbu daudzums” apjomi

janorada noapalojot ar precizitati ne vairak ka 2 cipari aiz komata.
Projekta sastavs

10.1. Pasutitajam drukata formata nododamie materiali:

10.1.1. Pirmais starpzinojums leksemplars;
10.1.2. Otrais starpzinojums-1 eksemplars;
10.1.3. Biuvprojekts:
10.1.3.1. Vispariga dala (ieskaitot kalendaro grafiku) -4 eksemplari;
10.1.3.2. Specifikacijas - 4 eksemplari;
10.1.3.3. Ras€jumi - 4 eksemplari;
10.1.3.4. Darbu daudzumu saraksts — 4 eksemplari;

10.1.3.5. Biivdarbu aprékinata cena (tame) -1 eksemplars;

10.1.3.6. Komunikaciju parbuvju/izbiivju projekti (ja nepiecieSams) — 4
eksemplari;

10.1.3.7. Zemju lietas (ja nepiecieSams) — 3 eksemplari.

Pasutitajam elektroniska formata nododamie materiali:

11.1. CD (1 eksemplars) ar s€jumiem “Vispariga dala”, pdf formata, ,,Specifikacijas”-*pdf

formata, ,,Ras€jumi”-*pdf un *dwg formatos, ,,Darbu daudzumu saraksts”-*pdf un *xls
formatos, ,,Aprékinu kopsavilkums”-*pdf un *xls formatos, ,.Zemju lietas” (ja
nepiecieSams) - *pdf formata, grafiska dala art *dgn vai *dwg formata.

11.2. CD (1 eksemplara, ja nepiecieSams) ar komunikaciju parbiives/izbiives projektiem;
11.3. CD (1 eksemplars) ar teritorijas topografisko uzmerijumu(*dgn formata).

Neatkarigi no iesniegtajiem projekta s€jumiem CD formata Izpilditajam janodroSina
Pasiititajam iesp€ja lejupieladet visus projekta s€jumus no interneta.

Darbs pie projekteéSanas uzdevuma tiks veikts uz liguma pamata, kuru noslégs Pasiititajs ar
Izpilditaju, 1zpilditajs ir atbildigs par jebkadu apakSuznémeéju piesaistiSanu un konsultacijam
ar jebkuru citu uzne@mumu, institiiciju vai ekspertiem.

Darba izpildes laika termins ir 6 (seSi) ménesi no liguma noslégSanas dienas. Buvprojekta
izstrades budzets, beigu termini, darba — nodoSanas procediira atbilstosi liguma
nosacijumiem.

Pasiititaja kontaktpersona: saimniecibas vaditajs Vasilijs Arbidans, t. 26407705, e-pasts:
vasilijs.arbidans@vilani.lv.

Paredzét autoruzraudzibu.
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16.1. Autoruzraudzibas Zurnals un autoruzrauga norikojums, biivspecialista profesionalas
civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas polise — jaiesniedz 3 (tris) darba dienu laika no
pasiititaja pieprasijuma.

16.2. Autoruzraudzibas plans — regulari apsekot objektu un piedalities kopsapulcés
biivdarbu laika, ieprieks saskanojot ar pasiititaju laiku un vietu.

Sastadija: saimniecibas vaditajs Vasilijs Arbidans

2017.gada 7.marta
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5. Buvatlauja

Rézeknes novada buvvalde

Registracijas Nr. 90009112679, Atbrivosanas aleja 81, Rézekne, LV-4601
talrunis: 26531328, 27334481, 28355229, 27334486, 26531802, e-pasts:
buvvalde@rezeknesnovads.lv, http://www.rezeknesnovads.lv

12

1. Biivobjekts

2. Pasiititajs

BUVATLAUJA NR. BIS-BV-4.5-2017-482

(2.3.79/2017)

Tilta par Maltu pie Ornicaniem atjaunoS$ana
VILANU NOVADA PASVALDIBA, 90009114114, Kultiras laukums

1A, Vilani, Vilanu nov., LV-4650, 64628033, novads@vilanunovads.lv

3. Zinas par bivém:

Kadastra apzimg&jums:

Kadastra numurs: -

78980040065001

1. |Biives veids InZenierbiive

2, InZzenierbiives iedalTjums cita inzenierblive

3. |Nosaukums Tilts

4. |Biivniecibas veids Atjauno3ana

5. Buves grupa 3. grupa

6. |Adrese -

7. Galvena zemes vieniba 78980040065

8. |Ipasnieks vai, ja tada nav, VILANU NOVADA PASVALDIBA, 90009114114,
tiesiskais valditajs un/vai Kultdras laukums 1A, Vilani, Vilanu nov., LV-4650,
lietotajs 64628033, novads@vilanunovads.lv

0. |Paredzétais galvenais 2141 Tilti un estakades
lietosanas veids

10. |Biives tips 21410101 Autocela un dzelzcela dzelzsbetona un metala

laidumu tilti
11. |Garums (m) 86.66
12. |Apbiives laukums (m2) 956.0

Lietas numurs: BIS-37421-1141

1.1pp no 4 Ipp

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2017-482 (2.3.79/2017)
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[nZenierblives biivdarbu
kontrole nav Baivniecibas
valsts kontroles biroja
kompetencé atbilstosi
Biivniecibas likuma 6.1
panta pirmas dalas
1.punktam:

4. Zinas par zemes gabaliem:

Kadastra apzimé&jums: 78980040282
Kadastra numurs: 78980100402

1. Adrese -

2. |Ipagnieks VILANU NOVADA PASVALDIBA, 90009114114,

Kultiiras laukums 1A, Vi]ani, Vilanu nov., LV-4650,
64628033, novads(@vilanunovads.lv

Kadastra apzimé&jums: 78980040319

Kadastra numurs: 78980040319

1. |Adrese -

2. |Ipasnieks VILLANU NOVADA PASVALDIBA, 90009114114,

Kulttiras laukums 1A, Vilani, Vilanu nov., LV-4650,
64628033, novads@vilanunovads.lv

Kadastra apzimg&jums:
Kadastra numurs:

78980030317
78980030317

1.

Adrese

"Kraces", Ornicani, ViJanu pag., Vilanu nov., LV-4650

2.

Ipasnieks

Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "VIA MEZS",
40003684202, Celtnieku iela 1E, Kegums, Keguma nov.,
LV-5020

Kadastra apzimé&jums: 78980040065
Kadastra numurs: 78980050125

1. Adrese -

2. |Ipadnieks VILANU NOVADA PASVALDIBA, 90009114114,

Kultiras laukums 1A, Vilani, Vilanu nov., LV-4650,
64628033, novads(@vilanunovads.lv

5. Buivprojekta izstradatajs:

6. Atkritumu apsaimnieko8ana:

Lietas numurs: BIS-37421-1141

Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "PROJEKTS 3", biivkomersanta registracijas Nr.

3423-R

2.1pp no 4 lpp

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2017-482 (2.3.79/2017)
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7. Teritorijas planojuma (lokalplanojuma, detalplanojuma) galvena izmantoSana
(papildizmanto$ana): Lauksaimniecibas teritorija

8. Biivdarbu steno$anas vietas parbaude:
Apsekosanas datums: 07.07.2017
Atzinums par biives parbaudi: BIS-BV-19.9-2017-5933 (2.4.112) (07.07.2017)

Projektésanas nosacijumi

saskanojumi

ar blakus esoSo nekustamo Tpasumu 1pasdniekiem, kopipasnieckiem

VIA MEZS SIA , ipasums "Kraces", Ornicani, Vijanu pagasts, Vilanu novads

ar valsts institiicijam

1.2.1.

Valsts sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "Zemkopibas ministrijas nekustamie
TpaSumi"; Republikas laukums 2, Riga, LV-1010; info@zmni.lv; 67027587, Latgales
regiona melioracijas nodala, Baznicas iela 22, Rézekne, talr.64605563

1.3.

ar pasvaldibas institOcijam

1.3.1.

VILANU NOVADA PASVALDIBA; Kultiiras laukums 1A, Vilani, Vijanu nov., LV-
4650; novads@vilanunovads.lv; 64628033;

1.4.

ar inzeniertiklu Tpasniekiem

1.4.1.

Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "Lattelecom"; Dzirnavu iela 105, Riga, LV-1011;
Latgales regiona ekspluatacijas dala, Maskavas iela S, Rézekne, talr.64648006

1.4.2.

Akciju sabiedriba "Sadales tikls"; Smerla iela 1, Riga, LV-1006; Austrumu regiona
ekspluatacijas dala, Zieme]u iela 3, Rézekne, talr.64610551

2.

buvprojekta sastavs

2.1

vispariga dala

2.2,

tehniski ekonomiska dala

2.3.

autocela trase

2.4.

autocela aprikojums

2.5.

biivmaterialu ieguves vietas un raksturojums

2.6.

komunikaciju parbiives darbi

2.7.

vides aizsardzibas pasakumi

2.8.

darbu saraksts un to izmaksas

2.9.

biivprojekta ekspertize

9. Projekté$anas nosacijumu izpildes termins: 13.07.2021.

Biavdarbu uzsakSanas nosacijumi

‘ lesniedzamie dokumenti

Lietas numurs: BIS-37421-1141

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2017-482 (2.3.79/2017)

3.1pp no 4 1pp
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bivdarbu veicgja civiltiesiska atbildibas obligatas apdrosinasanas polises kopija

saskanots biivprojekts

atbildiga biivdarbu vaditaja un biivdarbu vaditaju saistibu raksti

atbildigad bivuzrauga un bivuzraugu saistibu raksti

satiksmes organizacijas shéma

biivuzraudzibas plans

btivdarbu Zurnals

autoruzraudzibas zurnals

autoruzraudzibas ITgums

informéacija par bivdarbu veicgju (juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr.,
registracijas numurs bivkomersantu registra)

informacija par darba aizsardzibas koordinatoru (vards, uzvards, personas kods,
talruna numurs)

So bitvatjauju (administrativo aktu) ménesa laika péc tas speka stasands var apstridét
Administrativa procesa likuma noteiktaja karttba Rézeknes novada pasvaldiba, siidzibu
iesniedzot biivvaldé Atbrivosanas aleja 81, Rézekne, LV-4601.

Dokumentu elektroniski parakstTja bivvaldes vai institicijas, kura pilda bavvaldes funkciju,
atbildiga amatpersona:

Inga Aleksandrovica 13.07.2017

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO

(amats, vards, uzvards) (datums)

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

Lietas numurs: BIS-37421-1141

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2017-482 (2.3.79/2017)

4.Ipp no 4 Ipp
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6. AS “Sadales tikls” tehniskie noteikumi

€ sT

Akciju sabiedriba "Sadales tikls"
Austrumu Ekspluatacijas dala
Vienotais reg. Nr. 40003857687
Klusa iefa 2, Daugavpils, LV-5417, Latvija
Tair, (+371) 67726000, fakss (+371) 65480315 www.sadalestikis v, st@sadalestikis v

Daugavpilt SIA "Projekts 3"
26.05.2017. Nr. 30EF10-11.01/377 valdes loceklim G.Skupelim
Udens icla 12-117, Riga,

LV-1007

Par tehnisko noteikumu izsniegsanu,

Tehniskd projekta "Tilta par Maltu pie Ornicaniem atjaunodanas biivprojekta
izstide" izstridei.

1. Izstradajot projektu, ievérot prasibas, ko nosaka "Aizsargjoslu likums”.

2. Esosam elektroietaisém jabat icklautam projektd. Projekta jdizce| eso$o
clektroapgades objektu aizsardzibai un ekspluaticijai noteiktas aizsargjoslas. Mingto
aizsargjoslu att€losanai izmantot attiecigo kartes mérogu.

3. Projektu saskanot ar AS "Sadales tikls" Austrumu Ekspluatacijas dalas Rézeknes
nodaju Brivibas iela 30a, Vilani.

4. Nepiccicsamibas gadijuma paredzét esoSo AS "Sadales tikls" elektroietai$u parbaivi
arpus apbiives laukuma. Parbiives nepieciefamibas gadijuma vérsties ar pieteikumu jebkurd
AS "Latvenergo" Klientu apkalposanas centrd (Turpmak - KAC) ar pieprasijumu tehnisko
noteikumu izsnieg3anai ¢lektroietaidu parbiivei.

5. Neatkarigi no noteikid aizsargjoslu platuma, darbus ar cel$anas mehdnismiem 30
metru josld no gaisvadu elektrolinijas malg&ja vada, pirms darba saksanas saskano ar attiecigo
clektrisko tiklu ipasnieku vai valditaju (MK 2006.¢. noteikumu Nr.982 11.punkts).

6. Objekta elektroapgades ierikoSanai ar iesniegumu vérsties jebkurd AS "Latvenergo”
KAC, saskana ar "Sist€émas piesléguma noteikumiem elektroenergijas sistémas dalibniekiem"
(Sabiedrisko pakalpojumu regulésanas komisijas L.émums Nr.1/6, spéka no 17.03.2016.).

7. Bivdarbu veikSanu ar mehanismiem vai zemes rak3anas darbu izpildi
elektroparvades liniju aizsardzibas josla veikt saskapa ar "Aizsargjoslu likums" un saskapot ar
AS "Sadales tikls" Austrumu Ekspluaticijas dajas Rezeknes nodaju, Brivibas iela 30a, Vilani.

Austrumu Ekspluatacijas dajas vaditijs (Rl —— Edgars Soldans

Juris Juskevids 64610525

SANEMTS

e

PROJEKTS 3



Tilta par Maltu pie Ornicaniem atjaunos$anas buivprojekta izstrade 17

1.s&jums “Vispargja dala”

7. Valsts SIA “Zemkopibas ministrijas nekustamie ipaSumi” tehniskie
noteikumi

Valsts sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

~ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI”
Latgales rediona melioracijas nodala

z M Ni Baznicas iela 22, Rézekne, LV-4601
talr. 64605562, e-pasts latgale@zmni.lv

REZEKNE

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. L/1-34/214

(Izdoti saskana ar Melioracijas likuma 4. panta pirmo daju)

30.05.2017. Derigi lidz 2019. gada 29. maijam
/divi gadi/

Persona, kura gatavojas veikt SIA “Projekts 3", reg. Nr. 40003578510, Udens iela 12- —’
darbibu (iesniedzéjs): 117, Riga, LV - 1007
Paredzéta darbiba: Tilta par Maltu pie Ornicaniem atjaunosana.

Paredzetas darbibas norises vieta: | Vilanu pagasts, Vilanu novads

. Iesniedz€ja 24.05.2017. iesniegums.
Pamatojums:

L. Informacija par melioracijas sisttmam un biivém.
l. Péc melioracijas kadastra datiem darbiba paredzéta Vilanu novads, kurd atrodas melioracijas
sistémas un bives:
® valsts nozimes idensnoteka Malta USIK kods 4282:01.

2. Melioracijas sistémam un buvém ir noteiktas ekspluaticijas aizsargjoslas:

® valsts nozimes idensnoteka Malta USIK kods 4282:01 - 10 m atstatuma uz katru pusi
no tidensnotekas krotes;

IL. Visparigie noteikumi
Ja buvdarbu laika tiks veikta melioracijas sistemu parbiive:

1. Bavniecibu veikt atbilstodi LR MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un
melioracijas biivju biivnoteikumi” un ievérojot LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr.329 “Par Latvijas
bavnormativu LBN 224-15 “Melioracijas sistémas un hidrotehniskas biives™ prasibas.

2. Inzenierizpetes darbus veikt atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas 07.04.2009. rikojumu Nr.64
apstiprinato tehnisko noteikumu “Melioracijas sistémas — InZenierizpéte” prasibam.

3. Buvprojektésanu veikt viena stadija — tehniska projekta stadija un atbilstogi ar LR ZemKopibas
ministrijas 07.04.2009. rikojumu Nr.66 apstiprinato tehnisko noteikumu “Melioracijas sistémas —
Buvprojekta sastavs un noformésana” prasibam.

4. Buvdarbus izpildit atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas 07.04.2009. rikojumu Nr.65 apstiprinato
tehnisko noteikumu “Melioracijas sistémas — Biivdarbu izpilde un biivju nodoSana ekspluatacija”

prasibam,
SANEMTS

Sl rojpkts 3
Datums: i 'f”
Reg. Nr.:
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I11. Ipasas prasibas

1.Buvprojekta jaieklauj virszemes noteces uztverSanas un novadiSanas no biivobjektam piegulosas
platibas tehniskais risinajums.

2. Buvprojekta realizacijas rezultata nav pielaujama meliorativa stavokla pasliktinaSanas objektam
piegulosa platiba.

3. Ja veiktie pasakumi var ietekm&t blakus eso3o vai citu zemes TpaSumu hidromeliorativo stavokli,
biivniecibas iesp&jas vai zemes izmantosanas apstaklus, tad nepiecieSams saskanojums ar blakus eso3o
vai citu zemes Tpasumu tiesiskajiem valditajiem.

4. Nav pielaujamas darbibas, kuru dél tiek bojatas melioracijas sistémas vai traucéts to darbibas rezims.
5. Nav pielaujama neattiritu lietus kanalizacijas idenu ievadiSsana melioracijas sistémas, ka arT attiritu
tdenu tieSa ievadiSana drenazas sistémas.

6. Gadijumos, ja tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit vai akceptéta buvprojekta izdaritas
izmainas skar tehnisko noteikumu nosacijumus, tehniskos risinajumus vai attiecigas izmainas saskanot
Valsts SIA ,,Zemkopibas ministrijas nekustamie ipaSumi” Melioracija departamenta Latgales regiona
melioracijas Rézeknes nodala.

7. Biivprojektu saskanot Valsts SIA ,Zemkopibas ministrijas nekustamie ipa3umi” Melioracija
departamenta Latgales regiona melioracijas nodala.

8. Pec biivdarbu pabeig$anas, pirms atzinuma sanemsanas jaiesniedz veikto darbu
izpilddokumentacija digitala veida VSIA "Zemkopibas ministrijas nekustamie TpaSumi”
Melioracijas departamenta Latgales regiona melioracijas nodala.

IV. Izvérteta dokumentacija:

1. Paredzétas darbibas pieteikums uz | lapas.
2. Situacijas plans uz 1 lapas.
3. Projektesanas uzdevums uz 3 lapam.

Tehniskos noteikumus viena méneSa laika no ta sapemsanas dienas var apstridet
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba.

Latgales regiona melioracijas nodalas vaditajs: Stapislavs Skesters

/Mf

ézeknes sektora vaditdja:
Daiga Beitane 26528574
Daiga.Beitane@zmni.lv

PROJEKTS 3
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8. SIA “Lattelecom” tehniskie noteikumi

S1A Lattelecom I [ e |
Vienotais req. nr. 40003052786 a e e CO m
PVM reg. nr. Lv40003052786 l' '

Czirnawu iela 105, Riga LY 1011
Talr: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom v
v lattelecom v

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-1724

Rézekne
Datums: 13.06.2017 Pamatojums: Pieteikums Tehnisko noteikumu sanemsanai
Pieprasitijs: SIA Projekts 3" Kontakttalrunis: 29240845
Zemes kadastra Nr. 78980040282, 78980040319, 78980030369, 78980030317.
Objekta adrese: Tilts par Maltu pie Omicaniem, Vilanu now.

Kidam nolikam izsniegti tehniskie noteikumi:
Tilta par Maltu pie Ornicaniem atjaunosanas buvprojekta izstrade.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS
Paskaidrojums:  Planotaja darbu zona atrodas SIA Lattelecom komunikacijas — kabeli TPPB 30x2x0.4 un
KSPP 1x4x1.2.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:

1. | Projektu izstradat uz topografiska plana méroga 1:500, kur jabdt uznestdm visam sakaru komunikacijam.
Projektd paredzét pasdkumus minéta elektronisko sakaru fikla aizsardzibai, ta funkcionalitates un piekluves
saglabaSanal athilstosi Aizsargjoslu likumam un Elektronisko sakaru likumam.

2. | Skérsojuma vietds ar apakizemes sakaru komunikacijdm darbus veikt ar rokam, nepielietojot mehanismus,
nodrosinot aizsardzTbu esodajai sakaru apakszemes kabe|u saimniectbai. levérot MK noteikumos paredzétos
minimalos attdlumus no sakaru komunikacijam.

Jebkuru darbu veikSana tikai SIA Lattelecom parstavja klatbGtné (talr. 29174216).

3. | Paredzé&t kabe|u kanala izbOvi tilta konstrukcija, un esodo sakaru kabe|u parvietoSanu.

Paredzét pagaidu risindjumu sakaru kabe|u darbTbas nodrosinasanai tilta ajaunosanas perioda.

Ja projekta paredzéta sakaru komunikaciju parvietoSana vai parbive, projekta saskanosana iespé&ama,
péc athilstoSas vieno$ands noslég$anas, par sakaru komunikaciju parbavi starp pasGtitdju un SIA
Lattelecom, Dzirnavu iela 105.

4. | Tkla parslégéanas darbu veikéana atlauta tikai SIA Lattelecom grupas uznémumam SIA Cifrus Solutions.
Parslégsanas darbu veik$anai, pirms parvietodanas darbu sakuma noslégt igumu.

Liguma noslégsanai vérsties SIA Citrus Solutions, Riga, Unijas iela 52, tar. +37167051777;
sadarbiba@citrus.lv

5. | TN derigi 1 (vienu) gadu no to izdoSanas datuma. Papildus nepiecieSama tehniska informacija sanemama
Rézekng, Maskavas iela 5, talr 64648006, 29174216,

Piezimes: Saskanpa ar elektronisko sakaru likuma 18.panta 4.punktu “Elektronisko sakaru tiklu péc nekustama
Ipasuma ipasnieka vai tiesiska valditdja prasibas parvieto par attiecigd nekustama ipasuma ipasnieka
vai tiesiska valditaja lidzek|iem, ja puses nevienojas citadi.”

Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar:
1. SIA Lattelecom tikla uzraudzibas inZenieri R&zekné, Maskavas ield 5, talr. 64648006, 29174216.
Péc darbu veik$anas izpildd okumentacija nododama
Rézekné, Maskavas ield 5, talr. 64648006, 29174216.

Tehniskos noteikumus sagatavoja PPUD ARN DRKLG
SIA Lattelecom
amats, talrunis: Sergejs Filippovs
TTkla uzraudzibas inZenieris, t.29174216
Datums: 13.08.2017
Paraksts:

Signature valid

Digitally signed by Se Filippovs
Date: 2017.0 o2 EEST
Location: Réze
Reason: TUI
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9. Valsts vides dienesta Rézeknes regionalas vides parvaldes tehniskie noteikumi

Valsts vides dienests

o REZERMES REGIONALR VIDES PARVALDE
Lemmicky jela 3, Rizckne, LY-4601, thle. 64622397, fakes 64638215, p-prsts resckne & aec v o v, wees vvd gov v
E&zckné
A07.2017.  NrT.5.-6/ 248
Uz: 29.06.2017, Nr. 17/211
Vilanu novada pagvaldibai
Kultiras laukums la

Vilani, LY — 4650
v S1A | Projekts 37
Udens iela 12 - 117
Riga, LV - 1007
Par refiniskaiiem nateiunticn
Valsts vides dicnesta Rézeknes regiondld vides pirvalde nosiita Jums sagatavolos
Tehniskos noteikumus Nr. REITTNO084 Tilta par Maltu pie Omicaniem atjaunodanas
bilvprojekta izstradei, Vilanu novads, Vilinu pagasts, Orniciini, kadastra numurs 7898 004

0282, 7RO8 004 0319, THO8 003 0317, 7898 004 0065,

Pielikuma: Tehniskie notcikumi Nr. RE17TN0084 uz 5 lapam

Direkiores pai. r-j-e/ sl K. Eiduka

Kotova, 64638211

inese, kotovaved. gon v SF“-:!EMTE
BlA= 81:1
Drebume:
Aady, NF:

PROJEKTS 3



Tilta par Maltu pie Ornicaniem atjauno$anas buvprojekta izstrade

1.s&jums “Vispargja dala”

Valsts vides dienests

REZEKNES REGIONALA VIDES PARVALDE

Zemnicku icla 5, Rézekne, LV-4601, talr, 64622597, fakss 64638215, e-pasts rezeknef@rezekne.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Tehniskie noteikumi Nr. RE17TN0084

Izdoti saskapa ar likuma ,Par ictekmes uz vidi novért§jumu” 13. panta otro un ceturto dalu un
Ministru kabineta 2015. gada 27. janvara noteikumu Nr. 30 ,,Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod
tehniskos noteikumus paredzétajai darbibai” 13. punktu un pielikuma 8.9. apakSpunktu.

Persona, kura gatavojas veikt
darbibu (iesniedzgjs):

Paredzétas darbibas nosaukums:

Paredzétas darbibas norises vieta:

Pamatojums:

Derigi lidz 2022. gada 13. jilijam

Vilanu novada pasvaldiba, registracijas numurs
90009114114, Kultiiras laukums 1a, Vilani, LV — 4650,
talruna numurs 64628033, elektroniska pasta adrese
novads@pvilani.lv

Tilta par Maltu pie Orniciniem atjaunofanas
biivprojekta izstrade

Vilanu novads, Vilanu pagasts, Ornicani, kadastra
numurs 7898 004 0282, 7898 004 0319, 7898 003 0317,
7898 004 0065

2017. gada 19. junija registrétais iesniegums tehnisko
noteikumu sanemsanai un 2017. gada 03. julija iesniegta
papildinformacija.

Vides aizsardzibas prasibas:

1. Tilta par Maltu pie Ornicaniem atjauno8anu veikt atbilstosi plana (skat. 1. pielikumu) un
kopskata (skat. 2. pielikumu) noraditajam.

2. Maltas upes 300 m aizsargjosla ieverot ,,Aizsargjoslu likuma™ 35. un 37. panta prasibas:
- applustosajas teritorijas aizliegts veikt teritorijas uzb&rSanu;
- 10 metrus plata josla aizliegts buivét un izvietot jebkadas ekas un buves, tai skaita

nozogojumus;

— 10 metrus plata josla aizliegts novietot iegito grunti péc normativajos aktos
noteiktaja kartiba veiktas virszemes uUdensobjekta padzilinaSanas vai tiriSanas
arpus tam paredzétam vietam;

- udensteces aizsargjosla neveidot butiskus uzbérumus un icrakumus.

3. Pirms zemes darbu uzsak$anas, ka arT veicot planéSanas darbus buivlaukuma, derigo
augsnes kartu nopemt un nebojatu uzglabat turpmakajai izmanto$anai.

22

PROJEKTS 3



Tilta par Maltu pie Ornicaniem atjauno$anas buvprojekta izstrade

1.s&jums “Vispargja dala”

10.

Tl

12

13.

14.

Veicot biivniecibu un grunts pastiprinaSanu, nepielaut grunts un virszemes udenu
piesarnodanu (naftas produkti no biivniecibas darbos izmantojamas tehnikas, blivgruzi un
atkritumi). Nodrosinat sorbenta materiala pieejamibu tehnikas darbibas vieta, ka arT
paredzét nepiecie$amo aprikojumu iesp&jama tidens vai augsnes piesarnojuma savaksanai
un lokalizé$anai. Ja darbu procesa ir ticis lietots absorbents, tad izlietotais absorbents
janodod bistamo atkritumu apsaimnieko3anas uzp€mumam.

Biivniecibas un atjauno$anas darbus, kas tiesa veida saistiti ar Gdens vidi, veikt iesp&jami
75 laika periodd un samazinat darba platibu tie$i ietekmé@tas upes gultnes da]a (izvairities
no tehnikas parvietosanas pa upes gultni).

Samazinat Gdens piesarnoSanas risku tilta demontaZas un jauna izbilives laika, iesp&u
robezas samazinot uzdulkojuma raSanos un izplatiSanos ar upes gultni saistito darbu
laika.

Lai mazinatu zivju bojaejas risku, buvniecibas darbus, kas tie$i saistiti ar tdens vidi veikt
ievérojot zivju narsta perioda sak$anos un beigSanos. RakSanas un citus ar fidensteces
gultni vai ideni tiesi saistitus darbus neveikt galvenaja saldiidens zivju narsta laika no
16. aprifa Itdz 20. janijam.

Ne vélak ka 6 méneSu laika péc buivdarbu pabeigSanas, pirms objekta nodoSanas
ekspluatacija veikt zivsaimniecisko ekspertizi un zivju resursiem nodarito zaudgjumu
aprekinu.

Izstradat darbu organizacijas projektu, kura noradit buvmaterialu krautuves un tehnikas
novietnes. Paredzét sadzives telpas un nepiecieSsamibas gadijuma parvietojamas
biotualetes stradnieku vajadzibam.

lespéju robezas veikt buvnieciba radulos atkritumu parstradi un regeneraciju.
Biivniecibas atkritumus (blivgruzus), ja tie netiek otrreiz izmantoti, savakt un nodot
atkritumu apsaimnicko3anas uzpnémumam, kur§ sapémis attieciga atkritumu veida
atkritumu apsaimnieko3anas atlauju.

Nodrosinat bivniecibas atkritumu uzskaiti Zurnala papira forma vai elektroniska veida,
saskapa ar Ministru kabineta 2014. gada 15. aprila noteikumu Nr. 199 ,Bivnieciba
radugos atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba” 3. punktu. Zurnala forma ir
noteikta 30 noteikumu 1. pielikuma.

Tilta atjaunoSana izmantot derigos izraktenus, kas iegliti no juridiskai vai fiziskai
personai piedero$as atradnes, kur derigo izraktenu ieguvei ir sapemta viet€jas pasvaldibas
izsniegta at|auja vai Valsts vides dienesta izsniegta licence.

Ja biivdarbos tiek izmantoti dabas resursi, kas iegiiti pazemes un virszemes biivju
buvniecibas, virszemes tdensobjektu (diku) ieriko3anas, to gultnes tiriSanas vai
padzi]inaSanas procesa, japarliecinas, vai persona, kas iesaista dabas resursus
saimnieciskaja darbiba, regionalaja vides parvaldé ir sanémusi dabas resursu lietoSanas
atlauju.

Péc buivdarbu pabeigSanas veikt cela trasei, tiltam pieguloSo teritoriju — biivmaterialu
krautnu uzglabasanas, tehnikas atrafanos vietu un bavatkritumu pagaidu uzglabaSanas
vietu sakarto3anu. Nav pielaujama biivatkritumu atsta$ana uz lauka vai mezmala, tadejadi
degrad@jot autocelam piegulosas teritorijas.

2
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15. Vismaz 14 darba dienas pirms objekta nodoSanas ekspluatacija VVD Rézeknes RVP
iesnieglt iesniegumu atzinuma sanemsanai par biives gatavibu ekspluatacijai, tas atbilstibu
normativo aktu prasibam, tai skaitd objekta atbilstibu Sajos tehniskajos noteikumos
izvirzitajam vides aizsardzibas prasibam. Sagatavot darbu izpildes dokumentaciju, taja
skaita dokumentus, kas apliecina tilta atjauno$ana nepiecieSamo derigo izraktenu
likumisko izcelsmi, buvniecibas atkritumu uzskaites Zurndlu un Zivsaimnieciskas
ekspertizes atzinumu par zivju resursiem nodarilajiem zaud&umiem un maksajuma
uzdevumu. leprick§ minétos dokumentus uzradit VVD Rézeknes RVP parstavim,
parbaudes laika pirms objekta nodoSanas ekspluatacija.

Izvertéta dokumentacija:
1. Paredzetas darbibas iesniegums ar pielikumiem uz 13 lapam;
2. lesniedzgja sagatavotd papildinformiécija uz 3 lapam;
3. Ré&zeknes novada teritorijas planojums 2013.-2024. gadam;
4. Valsts zemes dienesta kadastra informacijas sistémas dati:
5. Dabas aizsardzibas parvaldes dabas datu parvaldibas sistémas ,,0ZOLS” informacija.

Pieméerotas tiestbu normas:

I. Likums ,,Par piesarpojumu” 4. panta pirma dala, un 5. pants;

2. Alzsargjoslu likuma 35. un 37. pants;

3. Atkritumu apsaimnicko8anas likuma 4. pants, 15. panta pirma dala, 16. panta pirma
dala un 17. pants;

4. Likuma ,,Par zemes dzilém™ 10. panta pirmas dalas 1. un 3.punkts, 11." panta pirma
dala;

5. Ministru kabineta 15.04.2014. noteikumu Nr. 199 ,,Bavnieciba raduSos atkritumu un
to parvaddjumu uzskaites kartiba” 3. punkts, 1. piclikums;

6. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 633 ,Autoce]u un ielu buvnoteikumi”
140., 141., 143. un 167. punkts;

7. Ministru kabineta 08.05.2001. noteikumu Nr. 188 ,,Saimnieciskas darbibas rezultata
zivju resursiem nodartia zaudgjuma noteik$anas un kompensacijas kartiba™ 4., 6., 7. un
22, punkts;

8. Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumi Nr. 30 , Kartiba, kada Valsts vides dienests
izdod tehniskos noteikumus paredz&tajai darbibai”.

Tehnisko noteikumu Nr. RE17TN0084 1. un 2. pielikums ir 5o tehnisko mofeikumu
neatnemama sastavdala.

Tehniskajos noteikumos noteiktas vides aizsardzibas prasibas var grozit saskanpa ar
Ministru kabineta 2015. gada 27. februara noteikumiem Nr. 30 ,Kartiba, kada Valsts vides
dienests izdod tehniskos noteikumus paredzetajai darbibai™ 25., 26. un 27. punktu.

Sos tehniskos noteikumus var apstridét ménesa laikd no 1a speki stafanas dienas Vides
parraudzibas valsts biroja. Iesniegumu par apstridé3anu iesniegt Rézeknes regionalaja vides
parvaldé, Zemnieku iela 5, Rézekng, LV — 4600.

D
Direktores p.i. A R. Eiduka

(paraksts un 18 atdifrSjums}

Rézekne, 2017. gada 14. julijs

Kotova, 64638211
inese.kotova@vvd.gov.lv
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Valsts vides dienests

REZEKNES REGIONALA VIDES PARVALDE
Zemnieku iela 5, Rézekne, LV-4601, tlr. 64622597, fakss 64638215, e-pasts: rezeknef@rezekne. vvd. gov.Iv, www . vwd.gov.lv

Rézekné
26.07.2017. Nr.7.5.-6/981
Vilanu novada pasvaldibai

novads@vilani.lv

SIA ,Projekts 37
girts@projekts3.1v

Par lemumu

Valsts vides dienesta Rézeknes regionalda vides parvalde nosiita sagatavoto 18émumu

Nr. RE17VL0065 par atklatas kltdas labojumu tehniskajos noteikumos Nr. RE17TN0084.

Pielikuma: Lémums Nr. RE17VL0065 uz 2 lapam

Direktore E. Ruskule

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

Kotova, 64638203

inese.kotova@vvd.gov.lv
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Valsts vides dienests

REZEKNES REGIONALA VIDES PARVALDE
Zemnieku iela 5, Rézekne, LV-4601, tilr. 64622597, fakss 646382135, e-pasts rezekne@rezekne. vvd.gov.lv, www.vd.gov.lv

Rézekné 26.07.2017.

Lémums Nr. RE17VL0065

Par atklatas kliidas labojumu tehniskajos noteikumos Nr. RE17TN0084

Adresats:

Vilanu novada pasvaldiba, registracijas Nr. 90009114114, Kultiras laukums 1a, Vilani, LV —
4650, talrunis 64628033, elektroniska pasta adrese novads@vilani.lv.

Izverteta dokumentacija:

Valsts vides dienesta Rézeknes regiondlas vides parvaldes (turpmak tekstd — VVD Rézeknes

gt

RE17TN00&4 uz 5 lapam.
Faktu konstatéjums un argumenti lEmuma pienemsanai:

1. VVD Rézeknes RVP, pamatojoties uz SIA ,Projekts 3" iesniegumu un
papildinformaciju, 2017. gada 14. jilija izsniedza tehniskos noteikumus Nr.
RE17TN0084 objektam ,,Tilta par Maltu pie Ornicaniem atjaunoSanas biivprojekta
izstrade”. Paredz&tas darbibas norises vieta: Vilanu novads, Vilanu pagasts, Ornicani,
kadastra numurs 7898 004 0282, 7898 004 0319, 7898 003 0317, 7898 004 0065;

2. VVD Rézeknes RVP tehniskajos noteikumos Nr. RE17TN0084 teksta konstatgja
parrakstiSanas k]adu, kuru labojot netiks mainita tehnisko noteikumu biitiba, tadgjadi
VVD Rézeknes RVP var veikt grozijumus Sajos tehniskos noteikumus.

Lémuma piepemsSanas pamatojums:

Nemot véra iepriek$ minéto, apsverot 31 administrativa akta izdo3anas lietderibu, ka ari
saskanpd ar Administrativa procesa likuma 65. panta, 66. panta, 67. panta, 72. panta 1. dalu
iestade jebkura laika administrativa akta teksta var izlabot acimredzamas parrakstiSanas vai
matematiska aprékina kltidas, ka ari citas kliidas un trikumus, ja tas nemaina l&émuma butibu.

Lémums
VVD Rézeknes RVP pienem [@mumu veikt $adus grozijumus 2017, gada 14. jilija
izsniegtajos tehniskos noteikumus Nr. RE17TN0084:
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Tehnisko noteikumu sadalas ,lzvértéta dokumentacija™ 3. punktu izteikt sekojosa
redakcija:
3. 2006. gada Vilanu pagasta teritorijas planojums;
Piemérotas tiestbu normas:
1. Administrativa procesa likuma 65. pants, 66. pants, 67. pants, 72. panta 1. dala.
Lémumu Nr. RE17VL0065 var apstridét ménesa laikd no lémuma spéka stasanas dienas

Vides parraudzibas valsts biroja. Iesniegumu par apstridésanu iesniegt VVD Rézeknes RVP
Zemnieku ield 5, Rézekng, LV — 4601.

Direktore E. Ruskule

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

Kotova, 64638203
inese.kotova@vvd.gov.lv

[38)
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10.Vilanu novada pasvaldibas koku cir§anas atlauja

LATVIJAS REPUBLIKA
VILANU NOVADA PASVALDIBA
Reg. Nr. 90009114114, Kulttras laukums 1a, Vilani, LV-4650, talr.:
64628030, fakss:64628035,
e-pasts novads@.vilani‘lv

Vilanos

19.07.2017. Nr.1.3.6/ 1138

Projekts 3 SIA
Reg. nr. LV40003578510

Udens iela 12 - 117
Riga, LV-1007

Par koku cirSanu arpus meza zemes buvprojekta “Tilta par Maltu pie Ornicaniem
atjaunoSanas buvprojekta izstrade” ietvaros.

Vilanu novada pa$valdiba, atbildot uz Jisu 19.07.2017. iesniegumu Nr. 17/232, sniedz
atlauju 10 plana noradito koku cirSanai arpus meza zemes buivprojekta “Tilta par Maltu pie
Ornicaniem atjauno8anas biivprojekta izstrade” ietvaros.

Vilanu novada pasvaldibas prieks$sédétaja J. Ivanova

L. Strode 64662086
liga. strode@vilani.lv

SIS DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZIMOGU
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B. Paskaidrojuma raksts
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12.Visparigie dati par tiltu

Tilta apsekosana veikta 2017. gada maija. ApsekoSanu veica SIA ,PROJEKTS 3” tiltu nodalas
inzenieri.

Izp@tei tika atrasta un izmantota sekojosa dokumentacija:

o 2016. gada tehniska atskaite “Tilta par Maltas upi Vilanu novada inspekcija un parbaude ar

slodzi”.

Tehniska apsekosSana tika veikta ar mérki veikt esoSo konstrukciju izp&ti un tehniska stavokla

novertgjumu tilta atjaunoSanas apjomu novertésanai.

3.att Skats uz tiltu no augsteces puses

Tilts par Maltas upi atrodas pie Ornicaniem. Tilts sastav no viena laiduma tilta pari kanalam un tris
laidumu tiltam pari Maltas upei. Plana abas tilta dalas novietotas 23° lenki. Attalums starp tiltiem ir 11,10m.

Visa tilta garuma augsteces pus€ ir noverojams slikti nostiprinats komunikaciju kabelis.
Apsekosanas materialu izklasta pienemta sekojosa biives elementu numeracija:

e 5034 tilta balsti numuréti vadoties no upes kreisa krasta uz labo, attiecigi par balstu Nr.1 pienemot
balstu Maltas kreisaja krasta un par balstu Nr.4 pienemot balstu upes labaja krasta;
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e csosa tilta laidumi numuréti analogi balstu numeracijai par laidumu Nr.1 pienemot laidumu kreisaja
krasta un par laidumu Nr.4 pienemot laidumu labaja krasta;

e laiduma konstrukcijas siju un $kérsgriezuma elementu numeracija $kérsvirziena pienemta vadoties
no upes tecéSanas virziena, proti, no augsteces uz lejteci.

Partrauktas sistémas, dzelzsbetona siju tilts par Maltas upi ir uzbtivéts 50-to gadu beigas, 60-to gadu

sakuma. Tilta kalposanas laiks 2017. gada sastada vismaz 50 gadus.

Tilta kopskatu skatit 2. un 3. att..
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13.Tilta apsekoSanas rezultati

13.1. Krasta balsti (balsti Nr.1, Nr.4, Nr. 5 un Nr. 6)

Krasta balsti veidoti ka masivas konstrukcijas balsti, balstiti uz dabigas pamatnes. Sie balsti visticamak
ir vecie dzirnavu sliizu balsti (arhiva materiali par $o tiltu nav atrodami). Tie ir veidoti no akmens miira.
Laidumu balstisanai virs mira ir izveidots dzelzsbetona uzbetongjums un balstiklu podesti. Balstiem Nr. 4 un
Nr. 5 pieklaujas tidens padeves kanala dambis, kas ir veidots no akmens mira. Krasta balstiem no lejteces

puses pieklaujas atbalstsienas, kas arT ir veidotas no akmens miira.
Tilta apsekosanas laika konstatéts:
e Krasta balstiem novérojami mura Suvju izskalojumi tidens limena svarstibu zona;

e Dzelzsbetona uzbetongjumam noveérojamas plaisas, betona nodrupumi, ka arT atsegts un
korozijas procesiem paklauts stiegrojums. Uz dzelzsbetona uzbetongjuma noverojamas t€rauda

sliedes, uz kuram balstas laiduma sijas;

e Balstam Nr.1 lejteces pus€ novérojams dzelzsbetona elementa sabrukums, ko izraisijusi slikta

betona un biivniecibas kvalitate;

e Udens padeves kanala dambim novérojamas plaisas akmens miirT, vegetacija un uzbetongjuma

uzdrupumi;

o Atbalstsienam novérojami akmens miira izdrupumi un plaisas, ka ari vegetacija;

e Ap krasta nostipringjumiem ir novérojama plasa vegetacija.

4.att. Balsta Nr.5 bojajumi lejteces pusg.
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6.att. Balsta Nr.6 bojajumi.
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7.att. Balsta Nr.6 bojajumi augsteces puse.

'{.\

8.att. Balsta Nr.4 bojajumi lejteces pusé.
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10. att. Balsta Nr.1 bojajumi lejteces pusg.
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Plaisas
uzbetongjuma

12. att. Balsta Nr.1 bojajumi.
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14. att. Atbalstsiena pie balsta Nr. 4.

13.2. Upes balsti (balsti Nr.2 un Nr. 3)
Upes balsti veidoti ka masivas konstrukcijas balsti, kas balstiti uz dabigas pamatnes (informacija no

tehniskas inspekcijas). Sie balsti ir vecie dzirnavu slizu balsti. Tie ir veidoti no akmens mira. Laidumu
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balstiSanai virs mira ir izveidots dzelzsbetona uzbetongjums un balstiklu podesti. Balstam Nr. 2 no lejteces

puses pieklaujas atbalstsienas, kas arT ir veidotas no akmens mura.

Tilta apsekosanas laika konstatets:

Upes balstiem novérojami miira $uvju izskalojumi tidens Iimena svarstibu zona;
Uz balstiem novérojama vegetacija un pat atseviski augosi krami;

Uzbetongjumam novérojami betona nodrupumi, ka ari atsegts un Kkorozijai paklauts
stiegrojums. Uz dzelzsbetona uzbetongjuma novérojamas térauda sliedes, uz kuram balstas

laiduma sijas;

Balstam Nr. 3 ir novérojams dalgjs uzbetongjuma sabrukums 2. laiduma siju balsti§anas vietas.

lzskalotas akmens
mura Suves

15. att. Balsta Nr. 2 bojajumi, skats no lejteces puses.
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e

{

4 | Vegetacija P

izskalojums

Akmens mira Suvju
dizskalojums

17. att. Balsta Nr. 3 bojajumi.
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. A
Dalgjs uzbetongjuma
sabrukums

Akmens mira Suvjujs
izskalojums g

18. att. Balsta Nr. 3 bojajumi.

13.3. Laiduma konstrukcija
Tris laiduma tilta statiska sh&€ma ir partrauktas sistémas dzelzsbetona siju tilts. Laidumu shéma ir

8,66+16,76+11,36 m. Kopgjais tilta garums sastada ~ 37 m. Viena laiduma tilta garums sastada 8,66 m.

Laiduma konstrukcija izmantotas tipveida dzelzsbetona sijas, kas ir paredz€tas autocelu tiltiem.
Skersgriezuma abi tilti sastav no ¢etram sijam ar diafragmam, kuras sava starpa ir apvienotas brauktuves

platnes Itment.
Tilta apsekoSanas laika konstatets:

e Laidumos Nr. 1, Nr. 3 un Nr. 4 sijas ir balstitas uz ruberoida. Laiduma Nr. 2 sijas balstas uz

terauda tangencialajam balstiklam;
e Laiduma Nr. 2 sijas nav samont&tas viena augstuma ar 1. un 3. laiduma sijam;

e Sijam konstateti betona izdrupumi, atsegts un korodgjis stiegrojums, ka ar1 idens caurstikSanas
pédas caur siju garensuvém, kas liecina par bojatu hidroizolaciju. Sis bojajums novérojams

visos laidumos;

e Uz mal&jam sijam novérojami tidens notec&jumi un vegetacijas pedas;
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e Diafragmu monolitizé€Sanas vietas enkurdetalu virsmas ir atsegtas un korod&jusas. Atseviskas

térauda plaksnes ir pilniba korodgjusas;

o NepietiekoSas stiegrojuma aizsargkartas dg] ir atsegts stiegrojums.

Udens
caursiikSanas
pedas

Atsegts un
korodgjis
stiegrojums

19. att. Laiduma bojajumi.

. Udens notecejumu un
-_,’ 4 vegetacijas pedas
' B

—

Korodgjusas diafragmu
enkurdetalas

=

o~

20. att. Laiduma bojajumi.
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~

7@ Atsegts un korodgjis darba

e

stiegrojums

caursuksSanas

22. att. Laiduma bojajumi pie fidens atvades caurules.
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Sijas nav samontgtas
viena augstuma

23. att. Neprecizi uzstaditas sijas.

13.4. Tilta brauktuve
Tilta brauktuves segums ir asfaltbetons. Brauktuves platums sastada ~ 4.60 m. Brauktuve paredzéta
vienai Kkustibas joslai. Upes lejteces pusé ir ierikota ~ Im plata ietve, kas izveidota no salickamiem
dzelzsbetona elementiem. Ietves segums ir stipri bojats. Upes augsteces pusé ir ierikota betona malas sija.
Brauktuves konstrukcija veidota bez deformacijas Suvém. Tiltam gar abam mala ir ierikotas dzelzsbetona

margas ar terauda stienu pildijumu, ka arT t€rauda margas.
Tilta apsekoSanas laika konstatets:
e  Gar brauktuves malam krajas smiltis un ir novérojama vegetacija,

e Dzelzsbetona margu elementi ir bojati. Betonam novérojami izdrupumi. Liela dala

dzelzsbetona margu ir nomainitas pret térauda;

e letves bloku segums ir stipri bojats, uz ta novérojami smil$u sanesumi un vegetacija.
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SmilSu sanesumi un

vegetacija

24. att. Brauktuves konstrukcija pie balsta Nr. 5 Naglu virziena.

Nomainiti margu posmi

Smil§u sanesumi un
vegetacija

25. att. Brauktuves konstrukcija pie balsta Nr. 4 Vilanu virziena.
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26. att. [etves bloka bojajumi. 27. att. Dzelzsbetona margu bojajumi.

13.5. Tilta pieejas
Tilta pieejas ir grants segums. Naglu virziena tilta pieejas parskatamiba ir apmierino$a. Vilanu virziena
parskatamiba ir apgritinata, jo cel§ veido nelielu likumu. Tilta galos uzstaditas cela zimes “Cela
saSaurinajums”, “PriekSroka attieciba pret pretimbraucosSajiem” un “PriekSroka pretim braucoSajam”. Aiz

tilta Vilanu pusé atrodas nobrauktuve uz privato teritoriju.
Pieeju apsekosanas laika konstatets:

e (Cela zimes Vilanu pusg ir sagrieztas un satiksmes dalibniekiem neparskatamas;

o Cela zimes Naglu virziena ir demont&tas un atrodas zem tilta.
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29. att. Skats uz tilta pieeju Naglu virziena.
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30. att. Cela zZimes upes kreisaja krasta (demontétas un atrodas zem tilta).

BT WAL RSN i

31. att. Cela Zimes upes labaja krasta.
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13.6. Upes gultne
Tris laidumu tilts Skerso upi 90° lenki. Viena laiduma tilts skérso kanalu 90° lepki. Upes gultng ir

izveidotas pargaznes visos tilta laidumos. Krasti ir apaugusi ar krimiem. Upes gultné novérojami dazadi

sanesumi, atbalstsienu fragmenti un koki.

32. att. Skats uz upes augsteci 33. att. Skats uz upes lejteci

o
\

Pargazne

34. att. Upes gultne laiduma Nr. 3 35. att. Upes gultne laiduma Nr. 4.
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14.Tilta atjaunoSanas variants

Nemot véra projektésanas uzdevuma uzstadito buivprojekta merki, un proti:

Izstradat tilta atjaunoSanas projektu, projektéjot ilgmiizigas konstrukcijas ar minimaliem ekspluatacijas

izdevumiem, atbilstoSu satiksmes drosSibas limeni.
Tiek piedavats sekojosais.

Tiek piedavati divi tilta atjaunosanas varianti, kur abos gadijumos tilta konstrukcijas kopgjais garums,

platums un pieeju konstruktivie risinajumi ir vienadi.

Satiksmes organizacija biivniecibas laika tiek nodrosinata pa citiem vietgjiem celiem, neparedzot

pagaidu apbraucama tilta un ta pieeju buvniecibu.
1. atjaunosSanas variants
Saja varianta lidztekus augstakmingtajiem risindgjumiem tiek paredzéts sekojosais:

e Nemot véra nelielo gajéju intensitdti un atruma ierobezojumu uz tilta, tiek paredzeta jaunas
brauktuves izbtive bez gajéju ietvém. Kopgjais brauktuves platums paredzets 5 m. Tilta platums
paredzéts 6,3 m. Sads risinajums bitiski atvieglo tilta uzturé$anu un samazina ta ekspluatacijas
izmaksas. Brauktuvei paredzets divpus€js Skérskritums 2.5%, ka ar1 Iim&tas hidroizolacijas un
hidroizolacijas aizsargkartas izbiive. Tris laidumu tilta brauktuves platne paredzeta ka monolita
(temperatiiras nepartraukta), bez deformacijas Suvém vidgja laiduma galos. STA “Lattelecom” kabeli

augsteces puse paredzets stiprinat (parcelt) gar tilta malu.

TILTA ATIAUNOSANAS VARIANTS NR. 1, M1:25
(* - Lzm@ri atkarTgi no izvEl&ta barjeru tipa)
6300

650 " 5000 7r 650
T min 50 min 50

500* 2500 2500 500*

Asfaltbetona dilumkarta ACsurf 11,  40mm
Asfaltbetona saistes kirta ACbin 16, 40mm
Hidroizolacija (aizsargkarta), 15mm
Hidroizolacija (MmGjama), Smm
Gruntgjums (epoksida)

Laiduma konstrukceija

min 1200
min 1200

L
?"\'
100

a0 Fon |- Brauktuves ass %L _3.0%
15478 7 }M =25% : . E’u;_ Drenazas kanala ass . b
NS 47 S 7 % v S ///}“/5:
;/, N N \ . R ~ 4 N //
L K
[ —

_atielecom kabela */
stiprinajums

: —
7 / _+min 80
v
min 137
min 80
w
3

[
7

MALTA

AUaVAVAVWt
36. att. Tilta atjaunoSanas variants Nr. 1.
2. atjaunoSanas variants
Saja varianta lidztekus augstakmingtajiem risinagjumiem tiek paredzéts sekojosais:
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e ParedzEta tilta brauktuves izblive ar 1 m platu gaj&ju ietvi lejteces pusé. Kopéjais brauktuves platums
paredzets 4 m. Tilta platums paredzets 6,3 m. Brauktuvei paredzets divpusgjs Skerskritums 2.5%, ka
arT Iimétas hidroizolacijas un hidroizolacijas aizsargkartas izbiive. letves dala, virs betona ietves
konstrukcijas, paredzes uzklat pretslides parklajumu. Tris laidumu tilta brauktuves platne paredzeta
monolita (temperatiiras nepartraukta), bez deformacijas Suvém videja laiduma galos. SIA
“Lattelecom” kabeli augsteces pus€ paredz&ts stiprinat (parcelt) gar tilta malu.
TILTA ATJAUNOSANAS VARIANTS NR. 2, M1:25
(* - Izméri atkarigi no izvElEla barjeru tipa)
6300
650 v 4000 1650
min 50 1
500 2000 " 2000 A 1000 T 500*
letve
T Asfaltbetona dilumkarta ACsurf 11, 40mm L
:I Asfaltbetona saistes karta ACbin 16, 40mm
Hidroizolacija (aizsargkarta), 15mm
Hidroizolacija (Imgjama), Smm 2
2| GruntEjums (epoksida) a
2| Laiduma konstrukeija Pretslides E
E parklgjums | g
= . Putupolistirols |
o, |A @ I
o 30%- |2 B B _ Brauktuves ass . - =|| -2.5% RN al o |
/> = |, — DrenaZas kanala ass o 2.5% 2.5% DrenaZas kandla ass 7/7 - X 7_/7 P 7 .
SN = s S v : Jﬁjﬁ 3|3
il e = : iy FH: 3| 2
- = N N 3 N S /; <)
l.altcleq;l:q kabel 37 N N
stiprinajums

‘

MALTA o

AVaVaVaVWalates

37. att. Tilta atjaunoSanas variants Nr. 2.

Tilta atjaunoSana

Tiltam tiek paredzéts demontét esosas tilta margas un dzelzsbetona ietvju blokus, ka ar asfaltbetona
segas konstrukciju un hidroizolaciju. Veicama brauktuves betona aizsargkartas nokalSana lidz sijam.

Uzbetongjumi uz mira balstiem un atbalstsienas upes augsteces pusé demont&jami.

Tris laidumu tilta galos un viena laiduma tilta galos paredz&ta jaunu asfalta deformacijas Suvju
izbiive. Tris laidumu tiltam virs starpbalstiem paredzéta dzelzsbetona platnes apvienoSana un

putupolistirola izbtive, ka arT neliela (40x50 mm) Suve asfalta segas augs¢ja karta, ka ar1 Suve betona

platng.

Tiltam paredz&ta jaunu atvairbarjeru izbiive, ka arT jaunas tdens novades caurules no segas un
hidroizolacijas.

Posma starp tris laidumu un viena laiduma tiltiem paredzets veikt ietves izbiivi.

Tilta sijas ir paredzets attirit un veikt lokalu defektu remontu, izmantojot remontjavas. Siju galos
(virs krasta balstiem) bojatais betons janokal, jaattira stiegrojums un javeic sijas remonts. Virs upes

balstiem siju galu remonts veicams tajas vietas, kur tiem var brivi pieklit. Malgjam sijam pirms

brauktuves izbiives no plauktiem janoka] viss bojatais betons un janotira stiegrojums. Siju
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diafragmam paredzéts remonts (atjaunojot diafragmu savienojumu vietas, lai nodro$inatu siju
kopdarbibu).

e EsoSiem mira balstiem un atbalstsienai paredzeta miira attiriSana un Suvju remonts (Iidz tidens
Itmenim). Balstu uzbetongjumam paredzgta attirisana un remonts. Tiltu galos (pie balstiem Nr. 1 un
Nr. 6) paredzéts veikt jaunu gala sienu ar atpakalvérstajiem sparniem un 3 m garu parejas platnu
izbavi. Tris laidumu tilta 2. laiduma balstiem paredzéts veikt térauda balstiklu podestu remontu
izmantojot javu ar superplastific€josam piedevam. Balstiklu remontu tiek paredzets veikt vietas, kur

tam var brivi piekliit.

e Konusu nostiprinajumus paredz&ts stiprinat no jauna ar dolomita akmens masas b&rumu Virs

geotekstila.
Tilta pieeju konstruktivie risinajumi

o Tilta pieejas paredzEta asfaltbetona seguma fréz€Sana, ka ari grants seguma raksSana. Tilta pieejas
atlauto braukSanas atrumu paredzets pakapeniski samazinat Iidz 30 km/h, ka arT aprikot tiltu ar 208.

un 209. cela Zimeém.

e Laba krasta piceja paredzéta sekojoSas brauktuves segas izbtive 5 m attaluma no tilta (asfaltbetona

segums):
A/b dilumkarta AC 11 surf, 40 mm,
A/b saistes karta AC16 base, 60 mm,
Nesaistitu mineralmaterialu (0/45) pamata nesosa 250 mm,
virskarta,
Salizturiga karta, Min 400 mm

Pec asfaltbetona seguma izbiuives laba krasta pieeja paredzeta sekojoSa segas konstrukcija (grants-

Skembu maisTjuma segums):

Nesaistitu mineralmaterialu (0/32 s) segums, 100 mm,
Nesaistitu mineralmaterialu (0/45) pamata nesosa 250 mm,
virskarta

Salizturiga karta, Min 400 mm

S1 konstrukcija paredzeéta 10 m gara posma. Kopgjais laba krasta pieejas garums ir paredzéts 20 m.
P&dgjos 5 m ir paredzeta nesaistita mineralmaterialu (0/32 s) seguma ieklasana salaidumam ar eso$o
situaciju.

e Kreisa krasta pieeja paredz&ta sekojosas brauktuves segas izbtive 10 m attaluma no tilta (asfaltbetona
segums):

A/b dilumkarta AC 11 surf, 40 mm,
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A/b saistes karta ACI16 base,

Nesaistitu mineralmaterialu (0/45) pamata nesosa

virskarta,

Salizturiga karta,

Skembu maisTjuma segums):

Nesaistitu mineralmaterialu (0/32 s) segums,

Nesaistitu mineralmaterialu (0/45) pamata nesosa

virskarta

Salizturigd karta,

Tilta periodiska uzturésana

56

60 mm,

250 mm,

Min 400 mm

P&c asfaltbetona seguma izbiives kreisa krasta pieeja paredzeta sekojosa segas konstrukcija (grants-

100 mm,

250 mm,

Min 400 mm

Si konstrukcija paredzéta 10 m gara posma. Kopgjais kreisa krasta pieejas garums ir paredzéts 20 m.

Tilta planotais kalpoSanas laiks ir robezas no 30 lidz 50 gadiem, atkariba no periodiskas un ikdienas

uzturéSanas. Periodiska uzturéSana veicama atbilstosi “Tiltu specifikacijas 2005 S8 apaksnodalai.

Atkapes no standartiem

Nr. pk. Atkape Skaidrojums

1. Drosibas barjeras | Barjeras uz tilta projektétas atbilstosi VAS “Latvijas Valsts celi”
novietojums uz tilta (lejteces | izdotajam projektéSanas un bavniecibas vadlinijam “Tiltu
pusg) neatbilst standarta LVS | drosibas barjeras” 2017. gads.
94:2012 p.4.12. prasibam.

2. Drosibas barjeru novietojums | Barjeras uz tilta projektétas atbilstosi VAS “Latvijas Valsts celi”
uz tilta neatbilst standarta | izdotajam projektéSanas un bavniecibas vadlinijam “Tiltu
LVS 190-2:2017 p.9.6.1. | drosibas barjeras” 2017. gads.
prasibam.

3. Drosibas barjeru garums tilta | Barjeras pieejas projektétas atbilstosi VAS “Latvijas Valsts celi”
pieejas neatbilst standarta | izdotajam projektéSanas un biivniecibas vadliijam “Tiltu
LVS 94:2012 prasibam (4. | droSibas barjeras” 2017. gads.
tabula  “Barjeru = posmu
minimalie garumi  pirms
Sker§la vai  aizsargajamas
ZOnas”).
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LATVIAS REPUBLIKA
VILANU NOVADA PASVALDIBA

Reg. Nr. 90009114114, Kultaras laukums 1a, Vilani, LV-4650, talr.: 64628030,fakss:64628035,
e-pasts novads@vilani.lv

Vilanos

06.06.2017. Nr.1.3.6 / 884

Projekts 3 SIA

Reg. nr. LV40003578510
Udens iela 12 — 117
Riga, LV-1007

Par starpzinojuma variantiem biivprojektam
“Tilta par Maltu pie Ornicaniem atjaunoSanas biivprojekta izstrade”.

Vilanu novada pasvaldiba atbildot uz Jisu 02.06.2017. véstuli Nr. 17/191:
1. Izskatot 2 piedavatos tilta atjaunoSanas risinajumus, pasvaldiba izvé€las variantu Nr. 2 —
4 m plata brauktuve un 1 m plata ietve lejteces pusg;
2. Ludzam turpinat biivprojekta izstradi un iesniegt biivprojektu minimala sastava
Rézeknes novada buvvalde.

Vilanu novada paSvaldibas priekSsédetaja J. Ivanova

I.Pizi¢a, 64628031
iveta.pizica@vilani.lv

SIS DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZIMOGU
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C. Pielikums
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Objekta izvietojuma shéma
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PIEZIMES:
Oyg6.15 1. Uzméridana veikta 2017. gada 2. maija
2. LKS-92 TM koordinatu sistéma,
méroga koeficients 0.999867 L
3. Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS-2000,5) .
4. Uzmeérisana izmantota LatPos GP bazes stacijas
"REZEKNE1" RTK rezima un ierTkoti atbalstpunkti
1000 x=275394.405, y=681224.085, h=107.745
1001 x=275307.527, y=681121.926, h=108.499
5. Nekustama TpaSuma kadastra kartes dati uz 28.04.2017.
Dati iegati portala www.kadastrs.lv
(vektordata14.dgn,vektordata15.dgn).
Saskana ar VZD sniegto informaciju zemes vienibu
robezas ir attélotas atbilsto$i zemes kadastralas
uzmérisanas un vietéja geodéziska tikla precizitatei
un var nesakrist ar situaciju plana.
6. Objekta platiba 0.67 ha.
A2 SIA "A2 Grupa" pastfijums:
\] . ] 7 Red. N LV 40103007459 Tilts par Maltas upi
GEO le p d.1V Grupa Adrese: Kr-valdemara 105-1 Ornicani, Vilanu novads
Riga, LV-1013
Dati ievadtti Vilanu novada datubazée
Registracijas Nr. R .
0781898-TP-004579 Pasdtitajs : Projekts 3
2017. gada 5. nanija raséjums: Lapas
_ Topogréafiskais 1
Ekspluatéjo$o organizaciju apliecinajums par plana uzradjto apak$zemes komunikaciju atbilstibu $o organizaciju materialiem vadiajs AGaile 02.05.2017 plans
Organizacija Apakszemes komunik. Datums | Vards Uzvards Piezime Lapa
Vilanu novada dome pasvaldibas komunikacijas | 16.05.2017 J.lvanova Saskanots _ Pasatijuma ID numurs: A2GR/2017/09-G
Vilanu siltums siltumrkii 16.05.2017| M.Gritane | Saskanots Se'r"‘ﬁrrf\'c‘z'ﬁmoo 10s | J-Sarlovskis 02.05.2017 1
A/S Sadales tikls el. kabeli 16.05.2017 J.Juskévi¢s | Saskanots i
Lattelecom SIA sakaru kabeli 23.05.2017| S.Filippovs sask. Nr. 37.8-10/46/0385 Komunikaciiu
ZMNIT melioracija 23.05.2017 D.Beitane sask. Nr. LR2017-44 inZenierisJ J.8arlovskis 23.05.2017 Marogs 1: 500
SIA "Vilanu namsaimnieks" |ddensvads un kanalizacija |16.05.2017 A.Moisejeva | Saskanots




Tilta par Maltu pie Ornicaniem atjauno$anas buvprojekta izstrade
1.s&jums “Vispargja dala”

16.Orientgjoss biivdarbu kalendarais grafiks

ORIENTEJOSS BUVDARBU KALENDARAIS GRAFIKS

60

. . Meénesis
Nr. Darbu veids 3 3 P 5 :
Bivlaukuma iertkosana (satiksmes novirziSana,
1 |pagaidu g&j&ju tilta izbive, komunikaciu kabela
trrakiana un izceliana)
Eso43 tilta brauktuves un krasta balstu sienu un
2 |atbalstsienu uzbetongumu demontiza, konusu
konstrukciju demontaza
3 |Balstu un laidwrm remonts
4 Uzbeton&uma izbiive krasta balstiem, parejas platou
izhiive, atbalstsienas izbive
5 |Dzelzsbetona platnes uzbetongums
6 |Konusa nostiprindjuma izbave
7 |Buvbedres aizb&riana
g Pieeju atjauncsana, segas konstrukcyjas parbiive,
brauktuves aprikojuma uzstadisana
5 Bivlaukuma demobilizicija, Bavdarbu skartas
teritortjas labiekartosana
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17.Zemju lietas

Atjaunojamais tilts un ta pieejas dalgji skar privato ipasnieku zemes. Izstradajot bavprojektu paredzéts
informét zemju IpaSnieku par skartas teritorijas platibu un §is darbibas saskanot ar IpaSnieku, izmantojot
saskanojuma protokolu. Skartas teritorijas platiba tiks precizéta peéc biivprojekta minimalaja sastava

piedavata varianta apstiprinasanas.

No kadastra informacijas zemes kadastralajai uzmérisanai iegiitajiem datiem redzams, ka visu skarto
zemju kadastralas uzmériSanas metode ir bijusi — ieradiSana uz fotoplana pamata, Iidz ar to uznesot §Is
kadastru robezas uz topografijas, neizpildas Latvijas Republikas likuma ,,Par autoceliem™ III sadalas -

Autocelu lieto§ana un aizsardziba 27" pants, kur attiecigi definéts sekojosais:
“27. pants. - Valsts, pasvaldibu un komersantu autocelu ceJu zemes nodalijuma josla

(1) Valsts, pasvaldibu un komersantu autocelu bitvniecibai, uzturéSanai un aizsardzibai tiek noteikta

celu zemes nodalijuma josla.

(2) Valsts, pasvaldibu un komersantu autocelu celu zemes nodalijuma joslas minimalais platums no

autocela ass uz katru pusi ir:
1) 25 metri — divu brauktuvju autocelam ar sadaloso joslu lidz 10 metriem,
2) 15,5 metri — vienas brauktuves autocelam ar klatnes platumu no 12,5 metriem lidz 20 metriem;
3) 13,5 metri — vienas brauktuves autocelam ar klatnes platumu no 10,5 metriem lidz 12 metriem;,
4) 11 metru — vienas brauktuves autocelam ar klatnes platumu no 8,5 metriem lidz 10 metriem,
5) 9,5 metri — vienas brauktuves autocelam ar klatnes platumu Iltdz 8 metriem.

(3) Ja saskana ar bitvniecibas projektu nepiecieSams izvietot autocela konstrukcijas dajas, celu zemes

’

nodalijuma joslas platums var bit lielaks par minimalo platumu.’

Bivprojekta skartas zemes ipaSums

Kadastra apZim&jums Ipasnieks/Adrese

SIA "VIA MEZS"
Celtnieku iela 1E, Kegums,Keguma nov., LV-5020

78980030317
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zemes vienibas ar kadastra apzim&jumu 78980030317 dala aptuveni 66 m2

| platiba, kura ietver sev1 dalu no tilta pari Maltas upei pie Ornicaniem un
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19.Konstrukciju aprekina kopsavilkums

19.1. levads

SIA “Projekts 3 izstrada tilta par Maltas upi pie Ornicaniem atjaunosanas buvprojektu. Bivprojekta
paredzets veikt tilta par Maltas upi atjaunoSanu. Projekta ietvaros, tiek veikts nesoSo laiduma konstrukciju
aprekins ievertgjot atjaunoSanas risinajumus, lai parliecinatos par uzprojekteto konstrukciju nestsp&ju un

sp&ju uznemt MK noteikumos Nr. 279 “Celu satiksmes noteikumi” min&to slodzi (44t).
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19.2. Tilta konstrukcijas aprékini

18.2.1 Tilta konstrukcija
Esosais tilts sastav no tris laidumu tilta pari Maltas upei un viena laiduma tilta pari kanalam. Laidumu
konstrukcija sastav no “Sojuzdorprojekt” 56. izlaiduma tipu projekta sijam. Katru laidumu veido 4 sijas,

kuras sava starpa apvienotas ar diafragmam.
Siju parametri laidumos Nr. 1 un Nr. 4.
e Sijas augstums - 0.70m;
e Sieninas platums — 0.15m;
e Plaukta platums, biezums — 1.40m, 0.08-0.12m;
e Sijas garums — 8.66m;
o Betona marka — M250 (péc “Sojuzdorprojekt” 56. izlaiduma tipu projekta);
Siju parametri laiduma Nr. 2.
e Sijas augstums — 1.00m;
e Sieninas platums — 0.15m;
e Plaukta platums, biezums — 1.40m, 0.08-0.12m;
e Sijas garums — 16.76m;
e Betona marka — M250 (p&c “Sojuzdorprojekt” 56. izlaiduma tipu projekta);
e Balstiklas — terauda, tangencialas.
Siju parametri laiduma Nr. 3.
e Sijas augstums — 0.80m;
e Sieninas platums — 0.15m;
e Plaukta platums, biezums — 1.40m, 0.08-0.12m;
e Sijas garums —11.36m;
o Betona marka — M250 (péc “Sojuzdorprojekt” 56. izlaiduma tipu projekta);

Tris laidumu tilta garums sastada 36.90m, viena laiduma tilta garums sastada 8.66m. Attalums starp
tiltiem sastada aptuveni 11.10m. Laidumu konstrukciju shéma tris laidumu tiltam — 8.66x16.76x11.36m.
Viena laiduma tilta laiduma garums ir 8.66m. Projektéjama tilta brauktuves platums 4m. Kopgjais

projekt&jama tilta platums sastada 6.30 m. Lejteces pus€ paredzeta 1.00m plata ietve.
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Tilta balsti ir veidoti no masivas miira konstrukcijas, balstiti uz dabigas pamatnes. Visi balsti ir vecie

dzirnavu sliizu balsti (dati no 2016. gada tehniskas atskaites “Tilta par Maltas upi Vilanu novada inspekcija

un parbaude ar slodzi”). Virs mira balstiem ir izbiiveti dzelzsbetona uzbetongumi un balstiklu podesti, uz

kuriem tiek balstitas sijas. Krasta balstiem no lejteces puses picklaujas miira atbalstsienas. Balstiem Nr. 4 un

Nr. 5 pieklaujas fidens padeves kanala dambis, kas arT ir veidots no akmens miira.

Tilta atjaunosanas buvprojekta paredzets:

Tilta eso$as brauktuves betona platnes un malas sijas nokalSana, ka arT ietvju bloku demontaza;
Posma starp tiltiem paredzeta uzbetongjuma nokalSana esoSajai mira atbalstsienai;
Jaunu malas siju, brauktuves platnes un ietves izbiive;

Jaunas atbalstsienas izblive posma starp tiltiem lejteces pusé, ka arT esoSas atbalstsienas

uzbetongjuma izbtive;

Balstu, siju tiriSana un esos$as atbalstsienas, betona bojajumu remonts;
Virs krasta balstiem izbiivet jaunas deformacijas Suves;

Jaunu parejas platnu izbuve tilta galos;

Drosibas barjeru uzstadisana uz tilta un pieejas;

Konusu nostiprinajuma konstrukcijas atjaunosana.

18.2.2 Aprékinu metodika

Janosaka vai atjaunotas laiduma konstrukcijas sijas sp& uzpemt MK noteikumos Nr. 279 “Celu

satiksmes noteikumi” minéto slodzi (44t). Slodzes (44t) novietojuma shéma uz laiduma konstrukcijas

atbilstosi shémai zemak.
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TRANSPORTLIDZEKLU AR MASU 44t (6 ASIS)
NOVIETOJUMA SHEMA UZ LAIDUMA KONSTRUKCIJAS

Transporta Iidzek]a masas sadalfjums uz vienu riteni

P1=3.0t P2=425t P2=4.25t P3=35t P3=35t P3=3.5t
1000 3800 1400 5000 1540 1650
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38. att. Transportlidzekla novietojuma shéma.
Slodzu drosibas koeficienti pienemti:
e Passvaram - 1.1,
e Transportlidzeklu slodzei — 1.35
Tilta laiduma konstrukcijas aprekina modelis izstradats programma LIRA.

18.2.3 Tilta aprekina modelis

Konstrukcijas aprékina modelis tiek izveidots no dzelzsbetona sijam, kuras augSpus€ apvienotas ar
dzelzsbetona platni. Dzelzsbetona siju konstrukcijas analogas ka dots biivprojekta brauktuves konstrukcijas
Skersgriezuma. Dzelzsbetona sijas sava starpa apvienotas ar diafragmam, atbilstosi “Sojuzdorprojekt” 56.

izlaiduma tipu projektam.

Sijas konstrukcijas sienina platums ir 150mm, plaukta biezums ir mainigs — no 80 Iidz 120mm (aprekinu

modeli pienemts konstants plaukta biezums 100mm).

Tilts varétu biit projektéts péc autotransporta slodzes, péc shémas N-13 un kapurkézu slodzes, péc

shémas NG-60, iedarbibas ierosinato pieptlu uznemsanai.

Visi laiduma konstrukcijas siju izméri, materiali, laiduma garumi, nesosa (darba) stiegrojuma apjomi un

novietojums pienemti no 56. tipa dzelzsbetona siju tipveida kataloga.
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41. att. Salickama dzelzsbetona sijas konstrukcija un stiegrojums (p&c “Sojuzdorprojekt” 56. izlaiduma

tipu projekta 8.66 m laidumam).
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42. att. Salickama dzelzsbetona sijas konstrukcija un stiegrojums (pec “Sojuzdorprojekt” 56. izlaiduma

tipu projekta 11.36 m laidumam).
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43. att. Saliekama dzelzsbetona sijas konstrukcija un stiegrojums (p&c “Sojuzdorprojekt” 56. izlaiduma

tipu projekta 16.76 m laidumam).

18.2.4 Materiali
Laiduma konstrukcijas uzbetongjums tiek izbuvets no betona C40/50. Esosas dzelzsbetona sijas
izgatavotas no betona M250. Betona spiedes pretestiba péc tipu projekta rasgjumiem fog = 100 kg/cm? Esosie

tilta balsti izgatavoti no akmens miira.

Siju stiegrojums izgatavots péc 56. tipu projekta risinajumiem, t€rauda marka St.5 ar aprekina pretestibu

stiepé fyq = 2400 kg/cm®.

18.2.5 Pieliktas slodzes
Pastavigas slodzes:
e Konstrukcijas passvars pielikts atbilstosi laiduma konstrukcijas geometriskajiem izmeriem;
e Brauktuves sega, barjeras.
Mainigas slodzes:

o Transporta [idzeklu slodze 44t atbilstosi augstak noraditajai sheémai.

18.2.6 Veiktas parbaudes un rezultati

Laiduma konstrukcijas sijas apreékins

Programma LIRA tika izveidots aprékina modelis maksimalo momentu un Skersspeéku noteikSanai

laiduma konstrukcijas sija.

Tika noteikti maksimalie momenti sijas laiduma konstrukcijas vida un sk&rsspéki sijas galos, no slodzém
un kombinacijam, kas dotas ieprieksgjas nodalas. P&c tam, saskana ar projekta pienemto sijas skérsgriezumu
un pastiprinaSanas risinajumu, tika noteikta Sk&rsgriezuma nestspgja. Sijas lieces momenta nesp&ja
aprékinata ka reizinajums starp stiepta stiegrojuma Skersgriezumu, stiegrojumu apréekina stiepes pretestibu un
iek$€ja speka para plecu. Sijas $kérsspéka nestsp&ja noteikta atbilstosi standarta CHull 2.03.01-84* dotajai
metodikai, nemot véra minimalo Skérsspéka nestsp&ju un slipo stiegru bides pretestibu siju galos. Rezultati

apkopoti tabulas.
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Piepiles 8.66 m laiduma konstrukcijas sijas no 44t transporta Iidzekla
56. tipa dzelzsbetona sijas ar diafragmam un sijas garumu 8,66 m. Sijas aprékina slodze 44t smags transportlidzeklis
Normativas slodzes Kopa Siias Sijas
Piepille | Sijas pagsvars | Betona izlidzino§a | Asfaltbetona seguma un | 44t kustiga slodze | Normativa slodze Apleses slodze nestspéja nestsp&ja/apléses
(Gl) slana paSsvars (G2) | barjeru passvars (G3) (P) (SumG+P) (SumG*1.1+P*1.35) slodze
1. sija (augsteces puse)
M, kNm 55 94 34 93 275 325 586 1.80
Q, kN 27 54 19 42 142 166 316 1.90
2. sija
M, kNm 56 73 31 104 264 316 603 1.91
Q, kN 28 30 13 64 135 165 319 1.94
3. sija
M, kNm 56 78 29 96 258 308 590 1.92
Q, kN 28 32 13 55 128 154 315 2.05
4. sija (lejteces pusg)
M, kNm 55 109 16 28 208 235 457 1.94
Q, kN 27 63 9 7 106 118 275 2.33

M - lieces moments sijas laiduma vida; Q — sk&rsspéks sijas galos;

Siju nestspgja pietiekosa, lai uznemtu MK noteikumos Nr. 279 “Celu satiksmes noteikumi” min&to

satiksmes slodzi (44t).

Piepiiles 11.36 m laiduma konstrukcijas sijas no 44t transporta lidzekla

56. tipa dzelzsbetona sijas ar diafragmam un sijas garumu 11,36 m. Sijas aprékina slodze 44t smags transportlidzeklis
Normativas slodzes Kopa Sijas Sijas
Piepiile | Sijas paSsvars | Betona izlidzinosa | Asfaltbetona seguma un | 44t kustiga slodze | Normativa slodze Apleses slodze nestspaja nestspgja/apleses
(G1) slana paSsvars (G2) | barjeru passvars (G3) (P) (SumG+P) (SumG*1.1+P*1.35) slodze
1. sija (augSteces puse)
M, kNm 105 100 63 131 399 472 809 1.71
Q, kN 38 46 25 57 165 196 514 2.63
2. sija
M, kNm 105 97 51 152 405 483 820 1.70
Q, kN 40 28 18 74 159 194 516 2.67
3. sija
M, kNm 105 106 44 140 395 469 802 1.71
Q, kN 40 31 16 63 150 180 513 2.84
4. sija (lejteces puse)
M, kNm 105 125 33 39 302 342 690 2.02
Q, kN 38 58 12 15 122 138 491 3.56

M - lieces moments sijas laiduma vida; Q — skérsspéks sijas galos;

Siju nestspgja pietickoSa, lai uznemtu MK noteikumos Nr. 279 “Celu satiksmes noteikumi” miné&to

satiksmes slodzi (44t).

Piepiles 16.76 m laiduma konstrukcijas sijas no 44t transporta lidzekla

56. tipa dzelzsbetona sijas ar diafragmam un sijas garumu 16,76 m. Sijas aprékina slodze 44t smags transportlidzeklis
Normativas slodzes Kopa Sijas Sijas
Piepiile | Sijas paSsvars | Betona izlidzinosa | Asfaltbetona seguma un | 44t kustiga slodze | Normativa slodze Aplses slodze nestspaja nestspgja/apleses
(G1) slana paSsvars (G2) | barjeru passvars (G3) (P) (SumG+P) (SumG*1.1+P*1.35) slodze
1. sija (augSteces puse)
M, kNm 258 232 122 275 887 1044 1435 1.37
Q, kN 64 69 35 83 251 297 746 2.51
2. sija
M, kNm 259 249 120 266 894 1050 1468 1.40
Q, kN 66 52 28 93 239 286 750 2.62
3. sija
M, kNm 259 265 106 237 867 1013 1442 1.42
Q, kN 66 56 25 82 228 272 747 2.75
4. sija (lejteces pus€)
M, kNm 258 279 66 132 735 841 1113 1.32
Q, kN 64 85 17 20 185 209 721 3.45
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M - lieces moments sijas laiduma vida; Q — skérsspéks sijas galos;
Siju nestspgja pietiekosa, lai uznemtu MK noteikumos Nr. 279 “Celu satiksmes noteikumi” mingto

satiksmes slodzi (44t).

18.2.7 Balsta konstrukciju aprékini
Ta ka nav saglabajusies esosa tilta projekta dokumentacija, tad balstu nestsp&ju nav iespgjams noteikt.
Tiltam ir masivi mura balsti, balstiti uz dabigas pamatnes. Visi balsti ir vecie dzirnavu slizu balsti (dati no

2016. gada tehniskas atskaites “Tilta par Maltas upi Vilanu novada inspekcija un parbaude ar slodzi”).

Ta ka esosa tilta projekta slodzes ir N-13, NG-60 (dati no dati no 2016. gada tehniskas atskaites “Tilta par
Maltas upi Vilanu novada inspekcija un parbaude ar slodzi”) un, veicot tilta apsekoSanu daba, tilta balstu
deformacijas un séSanas netika noverota, tad var secinat, ka tilta balstu nestspgja ir pietiekoSa, lai uznemtu

MK noteikumos Nr. 279 “Celu satiksmes noteikumi” mingto satiksmes slodzi (44t).
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