Biivprojekts izstradats automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes iekartas sisttmas montazai Vilanu
vidusskola, Rézeknes iela 1A, Vilani, Vilanu novads, LV-4650

Automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes iekartas sist€mas planojums veikts saskana ar
Latvijas Republika speka esoSam normam un noteikumiem (LBN 201-15 “UgunsdroSibas normas’, LVS
CEN/TS 54-14:2005 ,,Ugunsgréka atklasanas un trauksmes sisteémas”).

Automatiskas ugunsgreka atklasanas un trauksmes iekartas sist€mas sastav no 6 cilpu adresu kontroles -
uztverSanas centra ESMI FX 3NET. ESMI FX 3NET savienoSanai ar detektoriem tiek izmantots daudz dzislu
signalizacijas kabelis JE-H(ST)H Bd FE 180/E30 1x2x0,8. ESMI FX 3NET atrodas deZuranta postenT 1.stava.

Iekartu elektroapgade tiek veikta no elektrosadales skapja rezeves apgaismojuma elektrobarosanas
grupas, izmantojot kabeli N2XCH FE 180/E30 3x1,5mm. Iekartu rezerves baroSana tiek nodroSinata ar 17Ah
12V akumulatoru bateriju, kas garanté sisttmas normalu funkcion&Sanu deZzur€josa reZzima 30 stundas, ja
sisttmas bojajumi tiek noveérsti 24 stundu laika un trauksmes rezZima vismaz 3 stundas. Akumulators uzstadits
kontroles - uztverSanas centra speciali paredzetaja vieta.

Ugunstrauksmes kéde tiek vilkta p&c cilpas principa. Par ugunstrauksmes detektoriem tiek izmantoti
adresu dimu optiskie detektori EDI-20 un adresu siltuma detektori EDI-50 uz adresu detektora bazes EBI 10 un
EBI-11 20D (baze ar izolatora moduli) un adresu rokas darbibas detektori EPP-22 (ar iebiivétu izolatoru).
Detektorus uzstada pie pamatgriestiem (pec iesp€jas telpas augstakaja punkta un telpas griestu vidi, skatoties
gaismeklu izvietojumu planu) un virs piekartajiem griestiem. Projekta paredzét UAS sist€émas 2. [imenis virs
piekartajiem griestiem €ku 1; 2; 3; un 4. stava gaitenos. Cilpu sadaltfjums: Cilpa Nr. 1 - pagraba stavs; Cilpa
Nr. 2 - 1. stavs un 2. stavs, Cilpa Nr. 3 3.stavs, 4. stavs un benini. Cilpa Nr. 4 €kas piebuives 1. stavs, 2. stavs
un 3. stavs, Cilpa Nr. 5 €kas piebiives 1. stavs, 2. stavs un 3. stavs.

Kabelu montazu veic kabelus stiprinot pie telpu griestiem slépta veida virs piekartajiem griestiem vai
regipSa plaksném, kur nepiecieSams kabelu montazai izmanto Evoel aizsargcaurules, stavvados kabelos iegulda
Evoel aizsargcaurul@s.

Adresu rokas darbibas detektori un ugunstrauksmes skanu signalizatori atrodas starp izolatoriem.

Ar adresu kontroles vadibas moduliem tiek atslégta ventilacijas sistéma un tiek iedarbinata izzinoSanas
sisteéma.

Ugunstrauksmes skanas signalizators paredzets uzstadit ara siréna uz €kas fasades AH-03127-BS.

Skérsot sienas ar attiecigu ugunsdrosibas klasi (Ei30, Ei60 utt.), péc kabelu MontdZas pabeig$anas
atveérumi jaaizdara ar sertific€tu ugunsdroSu materialu.

Ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma iekartu montaza javeic atbilstoSi speka
esoSiem normativo aktu prasibam, iekartu un iericu tehniskajam pasém un instrukcijam. Ugunsgréka atklasanas
un trauksmes signalizacijas sisttmu nodod pasiititajam ar Ugunsdro§ibai nozimigas inZeniertehniskas sist€mas
pienemsanas aktu.

Montazas darbu izpildes laika janodroSina nepiecieSamie tehniskie un droSibas tehnikas pasakumi
iekartas montazas darbu droSai veikSanai.

Projekta paredzeta iespg€ja specifikacija noradito iekartu un materialu nomaina ar citam tehniski
analogam iekartam un materialiem, ja to tehniskie parametri nav sliktaki, ka projektétajam iekartam un javeic
saskanoSana ar pasiititaju un projekta autoru.
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